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(SPREZONEGO GAZU NATURALNEGO), KTORE MAJA BYC
ZAINSTALOWANE W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH DLA
WYKORZYSTYWANIA CNG DO ICH NAPEDU

*/ Poprzedni tytut Porozumienia:
Porozumienie dotyczace przyjecia jednolitych warunkéw homologacji oraz wzajemnego
uznawania homologacji pojazdéw samochodowych, wyposazenia i czesci. Sporzadzone w
Genewie 20 marca 1958 roku.
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ORGANIZACJA NARODOW ZJEDNOCZONYCH
Odpowiedzialno$¢ za ttumaczenie na jezyk polski oryginalnego tekstu angielskiego
spoczywa na Instytucie Transportu Samochodowego. Obowigzujace teksty
Regulaminéw Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych
w trzech wersjach jezykowych ONZ (angielskiej, francuskiej i rosyjskiej)

rozpowszechniane sg przez Biuro ONZ w Genewie.

Dyrektor Instytutu Ministerstwo

Transportu Samochodowego Transportu i Budownictwa

dr inz. Andrzej Wojciechowski
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1. ZAKRES
Niniejszy Regulamin dotyczy:
1.1. Czest |. Specjalnych dodatkowych ukfadéw zasilania LPG, ktére

majg byC zainstalowane w pojazdach samochodowych
dla wykorzystywania LPG do ich napedu
Czes¢ ll. Specjalnych dodatkowych uktadow zasilania CNG, ktore
majg by¢ zainstalowane w pojazdach samochodowych
dla wykorzystywania CNG do ich napedu
1.2. Ten Regulamin stosuje sie, gdy wytworca dodatkowych ukfadéw
zasilania utrzymuje poczatkowe charakterystyki catego uktadu dla
poszczegdlnej rodziny pojazddw, dla ktérej byta udzielona homologacja.
1.3. Tego Regulaminu nie stosuje sie do procedur, kontroli i przegladéw
majacych na celu sprawdzenie wtasciwego zainstalowania dodatkowych
uktadow zasilania w pojazdach, poniewaz sprawa ta nalezy do
kompetencji Strony Porozumienia w kraju, gdzie pojazd zarejestrowano.
1.4. Niniejszy Regulamin stosuje sie do uktadéw przeznaczonych do
dodatkowego zasilania pojazdoéw, ktére majg byé zainstalowane w
pojazdach kategorii M i N, z wyjatkiem:
(a) pojazdow homologowanych zgodnie z Regulaminem Nr 83,
homologacja Ai C,
(b) pojazdéw homologowanych zgodnie z Regulaminem Nr 83, innych
kategorii, niz My i Ny,
(c) pojazdéw homologowanych zgodnie z 01 lub 02 lub 03 lub 04 seria-
mi poprawek do Regulaminu Nr 83
(d) pojazdéw homologowanych zgodnie z 01 lub 02 lub 03 seriami
poprawek do Regulaminu Nr 49
Wymagania dla réznych kategorii (Ms, N4 lub innych) sg okreslone w
punktach od 2do 7. "/

'/ Zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa jest zalecane, aby minimalne wymagania 01 serii
poprawek do Regulaminu Nr 67 oraz Regulaminu Nr 110 byly stosowane do wszystkich

pojazdoéw wyposazonych w dodatkowy ukfad zasilania.
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2. OKRESLENIA

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.14.

2.1.5.

2.1.6.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

"Homologacja dodatkowego ukiadu zasilania LPG badz CNG” oznacza

homologacje typu dodatkowego uktadu zasilania, ktéry ma by¢ zainstalo-
wany w pojazdach samochodowych dla wykorzystywania LPG badz CNG.
Specjalny dodatkowy uktad zasilania LPG typu homologowanego moze
sktadac sie z wielu elementéw sktadowych poklasyfikowanych i homolo-
gowanych zgodnie z Czescig | Regulaminu Nr 67 uzupetnionego 01 serig
poprawek i instrukcjg uzytkowania.

Specjalny dodatkowy uktad zasilania CNG typu homologowanego moze
sktada¢ sie z wielu elementow sktadowych poklasyfikowanych i
homologowanych zgodnie z Czescig | Regulaminu Nr 110 i instrukcjg
uzytkowania.

"Pojazd jest uwazany za jednopaliwowy" wtedy, gdy po przeprowadzeniu

zainstalowania dodatkowego wyposazenia jest wyposazony w zbiornik
benzyny o pojemnosci < 15 litrow, ktéry moze by¢ uzywany tylko w celu
"powrotu do domu".

"Pojazd jest uwazany za dwupaliwowy" wtedy, gdy po operacji

zainstalowania dodatkowego wyposazenia jest wyposazony w zbiornik
benzyny o pojemnosci przekraczajacej 15 litréw, aby pracowat zaréwno
na benzynie, jak i na LPG badz CNG.

"Uktad podrzedny" ("non-intrusive") oznacza dodatkowy uktad zasilania, w

ktorym uktad paliwowy LPG lub CNG nie powoduje zmian w ukfadzie
zasilania silnika w powietrze i benzyne.

"Ukfad nadrzedny" ("master-slave") oznacza dodatkowy ukfad zasilania, w

ktorym elektroniczna jednostka sterujgca LPG lub elektroniczna jednostka
sterujgca CNG jest zdolna przekazywac strategie elektronicznej jednostki
sterujgcej benzyny podczas pracy na LPG lub CNG.

"Specjalny dodatkowy uktad zasilania LPG badz CNG typu homologowa-

nego" oznacza uktady, ktére nie roznig sie miedzy sobg w takich
zasadniczych cechach, jak:

wytworca dodatkowego uktadu zasilania (odpowiedzialny za wystapienie o
homologacje dodatkowego wyposazenia),

typ regulatora cisnienia / parownika tego samego wytwaércy,



2.2.3.

2.24.
2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.3.

2.4.

2.5.
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typ uktadu zasilania gazem tego samego wytworcy (np. mieszalnik,
urzadzenie wiryskujgce pare lub ciecz, ukfad wtryskowy jedno- Ilub
wielopunktowy,

typy zestawu czujnikéw i organéw uruchamiajgcych,

typ zbiornika paliwa (wprowadzony przez TRANS/WP.29/GRPE/2005/8
ze wzgledu na odbidr cieczy / cidnienie par, odbiér par, odbiér cieczy /
pod cisnieniem wywieranym przez pompe, urzadzenia bezpieczenstwa i
osprzet zbiornika paliwa, jak jest wymagane w 01 serii poprawek do
Regulaminu Nr 67 albo w Regulaminie Nr 110, o ile to dotyczy (np.
nadcisnieniowy zawor bezpieczenstwa,...),

urzadzenia mocujace zbiornik paliwa,

typ elektronicznej jednostki sterujgcej tego samego wytworcy,
podstawowe zasady oprogramowania i strategia sterowania,

instrukcja instalowania (patrz punkt 7).

instrukcja uzytkowania (patrz punkt 7).

"Wytwérca ukladu" oznacza organizacje, kiéra moze wzig¢ na siebie

odpowiedzialno$¢ techniczng za wytwarzanie dodatkowych uktadow
zasilania LPG badz CNG i moze udowodni¢, ze posiada wymagane cechy
i niezbedne srodki do dokonywania oceny jakosci i zgodnoséci produkcji
dodatkowego uktadu zasilania.

"Instalujgcy" oznacza organizacje, ktéra moze braé na siebie
odpowiedzialnos¢ techniczng za prawidiowe i bezpieczne instalowanie
homologowanego dodatkowego uktadu LPG albo CNG zgodnie z
punktem 6.1.1.3 Ilub odpowiednio z punktem 6.2.1.3 niniejszego
Regulaminu..".

dla celéw niniejszego Regulaminu "pojazd macierzysty" ze wzgledu na

uktad LPG, jak i uktad CNG, oznacza pojazd, ktéry jest wybrany, aby
stuzyt za pojazd, na ktorym bedg przedstawiane wymagania niniejszego

Regulaminu i ktéremu odpowiadajg "cztonkowie rodziny".

Uwaga: W odniesieniu do punktow 2.2.4, 2.2.5 i 2.2.6 wytwérca dodatkowego wyposazenia
zasilania moze wstawia¢é do instrukcji instalowania inne elementy skfadowe, obejmowane
homologacja, jako elementy zamienne.

'w granicach mocy ustawodawczej Stron Porozumienia, jak podano w punkcie 1.3 niniejszego

Regulaminu, dla zapewnienia odpowiedniej kwalifikacji instalujacego, zalecane jest wymaganie

waznych $wiadectw wydanych przez wytworce i/lub przez wymagajace kwalifikacji organizacje.
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2.5.1.

2.5.11.

2.5.1.2.

Zgodnie z niniejszym Regulaminem "czionek rodziny" jest pojazdem

wyposazonym w typ dodatkowego uktadu =zasilania, dla ktérego

wymagana jest homologacja i majagcym nastepujace charakterystyki

podstawowe wspolne z pojazdem macierzystym:

(a) jest wytwarzany przez tego samego wytwaérce

(b) jest sklasyfikowany w tej samej kategorii My lub M, lub M; lub N4 lub
N> lub Nj. Pojazdy kategorii Ny moga naleze¢ do tej samej rodziny, co
M, (pojazd macierzysty),

(c) podlega tym samym ograniczeniom emisji lub wyszczegdlnionym we
wczesdniejszych seriach zmian stosowanego Regulaminu,

(d) jezeli ukfad zasilania w paliwo gazowe ma centralne urzgadzenie
dawkujgce dla catego silnika, to ma on homologowang moc
wynoszacg od 0,7 do 1,15 mocy silnika pojazdu macierzystego. Jezeli
uktad zasilania w paliwo gazowe ma indywidualne urzadzenia
dawkujgce dla kazdego cylindra, to ma on homologowang moc na
cylinder wynoszgcg od 0,7 do 1,15 mocy silnika pojazdu
macierzystego.

(e) proces zasilania w paliwo i spalania (wtrysk: bezposredni lub
posredni, jednopunktowy lub wielopunktowy),

(f) ma ten sam ukfad ograniczania zanieczyszczen

-- ten sam typ reaktora katalitycznego, o ile jest w niego
wyposazony (tréjdrozny, utlenianiajgcy, NO),

-- wtrysk powietrza (z lub bez),

-- recyrkulacja gazéw wydechowych (EGR) (z lub bez),

Jezeli badany pojazd nie byt wyposazony we wtrysk powietrza lub
recyrkulacje gazéw wydechowych (EGR), to dopuszcza sie silniki
wyposazone w te urzadzenia.

W zwigzku z wymaganiem punktu 2.5.1.1.(a): rodzina pojazdéw moze

réwniez obejmowaé pojazdy wytwarzane przez innego wytworce, jezeli

moze by¢ udowodnione wiladzy homologacyjnej, ze sg zastosowane ten
sam typ silnika i ta sama strategia emisji.

Jezeli zakres mocy rodziny nie przekracza 10 procent, to jest mozliwe,

aby badac¢ tylko jeden pojazd.



2.5.1.3.

2.5.14.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.
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W zwigzku z wymaganiem punktu 2.5.1.1.(d):

-- w przypadku centralnego urzgdzenia dawkujgcego dla catego
silnika, gdy zostato udowodnione, ze dwa pojazdy zasilane gazem
moga byC¢ czionkami tej samej rodziny, z wyjatkiem ich mocy
ustalonych przy homologowaniu -- odpowiednio P1 i P2 (P1 < P2)

-- i oba sg badane tak, jakby byly pojazdami macierzystymi, to
"zwigzki rodzinne" sg uwazane za obowigzujgce dla kazdego
pojazdu z mocg ustalong przy homologowaniu pomiedzy 0,7 x P1
a 1,15 x P2.

-- w przypadku indywidualnego urzadzenia dawkujgcego dla
kazdego cylindra, gdy zostato udowodnione/wykazane, ze dwa
pojazdy zasilane gazem mogg by¢ czionkami tej samej rodziny, z
wyjatkiem ich mocy ustalonych przy homologowaniu --
odpowiednio P1 i P2 (P1 < P2) -- i oba sg badane tak, jakby byty
pojazdami macierzystymi, to "zwigzki rodzinne" sg uwazane za
obowigzujgce dla kazdego pojazdu z mocg ustalong przy
homologowaniu pomiedzy 0,7 x P1 a 1,15 x P2.

W zwigzku z wymaganiem punktu 2.5.1.1.(f), w przypadku ukfadu

nadrzednego, okreslonego w punkcie 2.1.6, "zwigzki rodzinne" bedg

uwazane za obowigzujgce niezaleznie od obecnosci dotadowywania
powietrza lub od recyrkulacji gazéw wydechowych (EGR).

Po okreslenia elementow sktadowych dodatkowych uktadow zasilania

LPG nalezy odwotywaé sie do 01 serii poprawek do Regulaminu Nr 67.

Po okreslenia elementow sktadowych dodatkowych uktadow zasilania

CNG nalezy odwotywac sie do Regulaminu Nr 110.

WYSTAPIENIE O HOMOLOGACJE

Wystgpienie o homologacje specjalnego dodatkowego uktadu zasilania
powinno zostac przedtozone przez wytwérce lub jego przedstawiciela.
Powinno ono by¢ uzupetnione nizej wymienionymi dokumentami w trzech

egzemplarzach oraz nastepujgcymi szczegotami:
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3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.3.

3.4.
3.5.

opisem dodatkowego ukfadu zasilania zawierajgcym wszystkie istotne
szczegoty tgcznie z numerami homologacji kazdego elementu sktadowe-
go wspomnianego w Zatgczniku 3A do niniejszego Regulaminu dla uktadu
LPG i w Zatgczniku 3B do niniejszego Regulaminu dla ukfadu CNG,
opisem pojazdu(éw) macierzystego(ych), na ktérym(ch) wymagania
niniejszego Regulaminu bedg sprawdzane,

opisem wszystkich modyfikacji odnoszacych sie do oryginalnego pojazdu
macierzystego -- tylko w przypadku konfiguracji dwupaliwowej,
weryfikacjg spetniania specyfikacji podanych w punkcie 6 niniejszego
Regulaminu.

jezeli jest to niezbedne dla celédw punktu 5.2, to zawiadomienie o
udzieleniu homologacji dodatkowego ukfadu =zasilania dla pojazdu
macierzystego, ktéry jest rézny od tego, dla ktérego jest udzielona
homologacja, stwierdzajace, ze dodatkowy uktad jest homologowany jako
uktad "podrzedny”, ktéry okreslono w punkcie 2.1.5.

jezeli jest to niezbedne dla celdw punktu 5.3, to zawiadomienie o
udzieleniu homologacji dodatkowego ukiadu zasilania dla pojazdu
macierzystego, ktéry jest rézny od tego, dla ktérego jest udzielona
homologacja, stwierdzajace, ze dodatkowy uktad jest homologowany jako
uktad "nadrzedny”, ktéry okreslono w punkcie 2.1.6.

czesécig | instrukcji instalowania dodatkowego wyposazenia w pojezdzie
(pojazdach),

instrukcjg uzytkowania,

wzorcem specjalnego dodatkowego uktadu zasilania, odpowiednio

zainstalowanego w pojezdzie(ach) macierzystym(ch).

4. OZNAKOWANIA

41.

Wzorzec(ce) specjalnego dodatkowego ukfadu zasilania przedtozony(e)
do homologacji powinien(ny) by¢ uzupetniony(e) tabliczka z nazwa hand-

lowg i marka wytworcy uktadu i typem, jak podano w Zatgcznikach 2A i 2B



4.2.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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Wszystkie dodatkowe ukfady zasilania zainstalowane w pojezdzie
nalezacym do rodziny, jak okreslono w punkcie 2, powinny byc¢
identyfikowane za pomocg tabliczki, na ktérej powinny by¢ umieszczone
numer homologacji i specyfikacje techniczne, jak jest to wymagane w
Zatgcznikach 2A i 2B. Taka tabliczka powinna by¢ trwale przytwierdzona

do struktury pojazdu i powinna by¢ fatwo czytelna i nieScieralna.

HOMOLOGACJA

Jezeli wzorzec dodatkowego ukladu zasilania przedstawiony do
homologacji spetnia wymagania punktu 6 niniejszego Regulaminu, to
homologacja dodatkowego uktadu zasilania powinna zosta¢ udzielona.
Dodatkowy uktad zasilania, ktory byt homologowany jako ukfad
"podrzedny" na przynajmniej jednym pojezdzie macierzystym, nie
potrzebuje spetniaé¢ punktéw 6.1.2.2 lub 6.2.2.2 niniejszego Regulaminu.
Dodatkowy uktad zasilania, ktéry byt homologowany jako ukfad
"nadrzedny" na przynajmniej jednym pojezdzie macierzystym, nie
potrzebuje spetnia¢ punktow 6.1.4.4.2.1 lub 6.2.4.4.2.1 niniejszego
Regulaminu.

Kazdy homologowany typ dodatkowego uktadu zasilania powinien miec
przyznany numer homologacji. Dwie pierwsze cyfry tego numeru (obecnie
00 odpowiadajace Regulaminowi w jego pierwotnej postaci) powinny
wskazywac¢ numer serii poprawek zawierajacych najwazniejsze -- ostatnio
wprowadzone do niniejszego Regulaminu -- poprawki techniczne
obowigzujgce w chwili udzielania homologacii.

Ta sama Strona Porozumienia nie powinna nada¢ tego samego numeru
homologacji innemu typowi dodatkowego uktadu zasilania.

O udzieleniu, odmowie lub rozszerzeniu homologacji typu / czesci dodat-
kowego uktadu zasilania nalezy — zgodnie z niniejszym Regulaminem —
powiadomi¢ Strony Porozumienia stosujgce niniejszy Regulamin na
formularzu zgodnym ze wzorem w Zatgcznikach 1A i 1B do niniejszego

Regulaminu.
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5.6. Dla wszystkich dodatkowych uktadéw zasilania zgodnych z typem

homologowanym wedtug niniejszego Regulaminu powinien by¢ -- oprocz
oznakowania podanego w punkcie 4.1 -- umieszczony na tabliczce znak
homologacji miedzynarodowej, jak pokazano w Zatgcznikach 2A i 2B. Ten
znak homologacji miedzynarodowej skfada sie z:

5.6.1. okregu otaczajgcego litere ,E” z nastepujagcym po niej numerem
wyrézniajacym kraju, ktéry udzielit homologacji '/,)

5.6.2. numeru niniejszego Regulaminu, nastepujacej po nim litery ,R”, my$inika i
numeru homologacji znajdujgcych sie po prawej stronie okregu
okreslonego w punkcie 5.4.1. Numer homologacji sktada sie z numeru
homologacji typu dodatkowego ukfadu zasilania, ktory wystepuje w
Zawiadomieniu wystawionym dla tego typu (patrz punkt 5.2 i Zatgczniki
1A i 1B), poprzedzonego przez dwie cyfry wskazujgce numer ostatniej
serii poprawek do niniejszego Regulaminu.

5.7. Znak homologacji powinien byc¢ tatwo czytelny i nieScieralny.

5.8. Zataczniki 2A i 2B do niniejszego Regulaminu podajg przyktady wzoréw

wyzej wymienionej tabliczki ze znakiem homologaciji.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE DODATKOWYCH UKEADOW ZASILANIA

6.1. CZESC | -- Wymagania dla dodatkowych uktadéw zasilania LPG

6.1.1. Wymagania dla instalowania specjalnego wyposazenia dla wykorzystywa-

nia LPG do napedu pojazdu.

6.1.1.1. Dodatkowy uktad zasilania LPG powinien sktada¢ sie z przynajmniej

nastepujacych elementéw sktadowych:

1/ 1 - Niemcy; 2 - Francja; 3 - Wiochy; 4 - Holandia; 5 - Szwecja; 7 - Wegry; 8 - Czechy; 9 — Hiszpania;
10 - Jugostawia; 11 - Zjednoczone Krélestwo; 12 - Austria; 13 - Luksemburg; 14 - Szwajcaria; 15 (wolny);
16 - Norwegia; 17 - Finlandia; 18 - Dania; 19 - Rumunia; 20 - Polska; 21 - Portugalia; 22 - Federacja
Rosyjska; 23 - Grecja; 24 - Irlandia; 25 - Chorwacja; 26 - Stowenia; 27 - Stowacja; 28 - Biatorus; 29 -
Estonia; 30 (wolny); 31 - Bosnia i Hercegowina; 32 - totwa; 33 (wolny); 34 - Butgaria; 35 (wolny); 36 -
Litwa; 37 - Turcja; 38 (wolny); 39 - Azerbejdzan; 40 - Macedonia; 41 (wolny); 42 - Wspdlnota Europejska
(homologacji udzielajg Panstwa Cztonkowskie przy uzyciu swych odpowiednich symboli EKG); 43 -
Japonia; 44 (wolny); 45 - Australia; 46 - Ukraina; 47 - Afryka Potudniowa oraz 48 - Nowa Zelandia. Kolejne
numery beda przydzielane innym krajom w chronologicznym porzadku ratyfikowania lub przystepowania
do Porozumienia dotyczacego przyjecia jednolitych przepiséw technicznych dla pojazdéw kotowych,
wyposazenia i czesci, ktére mogg by¢ montowane i/lub uzywane na pojazdach kotowych oraz warunkow
wzajemnego uznawania homologacji na podstawie tych przepisbw, a nowo przydzielone numery
homologacji zostang podane do wiadomosci Stron Porozumienia przez Sekretarza Generalnego Narodow
Zjednoczonych.



6.1.1.1.1.

6.1.1.1.2.

6.1.1.1.3.

6.1.1.2.

6.1.1.3.

6.1.2.

6.1.2.1.

6.1.2.2.

E/ECE/324 } Rev.2/Add.114/
E/ECE//TRANS/505 J /Corr1/Amend1
Regulamin Nr 115

str. 13

elementéw sktadowych wykazanych w 01 serii poprawek do Regulaminu
Nr 67 i ktore, o ile jest to niezbedne, sg okreslone,

instrukcji instalowania,

instrukcji uzytkowania

Dodatkowy ukfad zasilania LPG moze rowniez zawiera¢ elementy skta-
dowe wykazane jako opcyjne w 01 serii poprawek do Regulaminu Nr 67.
Dodatkowy uktad zasilania LPG zainstalowany w pojezdzie w sposob
odpowiedni, jak okreslono w powyzszej instrukcji instalowania, powinien
spetnia¢  wymagania instalowania zawarte w 01 serii poprawek do
Regulaminu Nr 67. Jezeli chodzi o zamocowanie zbiornika paliwa, to
wymagania 01 serii poprawek do Regulaminu Nr 67 powinny by¢
uwazane za spetniane, jezeli spetniane sg wymagania Zatacznika 5 do

niniejszego Regulaminu.

Emisje zanieczyszczeh gazowych oraz emisje CO,_ (tylko dla pojazdéw
kategorii My i Nj).

Jeden wzorzec dodatkowego uktadu zasilania LPG, jak opisano w

punkcie 2 niniejszego Regulaminu, zainstalowany do pojazdu(éw)
macierzystego(ych), jak opisano w punkcie 2 niniejszego Regulaminu,
powinien by¢ poddany procedurom badawczym opisanym w Regulaminie
Nr 83 '/ i Nr 101 oraz odpowiednio Nr 49 %/, w granicach wymagan
punktow 6.1.2.5 i 6.1.2.6. Pojazdy i / lub silniki sg réwniez poddawane
badaniom poréwnawczym na maksymalng moc silnika, jak opisano w
Regulaminie Nr 85 dla silnikow lub okreslono w punkcie 6.1.3 ponizej dla
pojazdéw.

Zeby sprawdzié, ze dodatkowy uktad zasilania jest "podrzedny", ktéry
okreslono w punkcie 2.1.5, wytworca uktadu powinien dostarczyé dane
i/lub oceny techniczne, ktére wystarczajgco wykaza, ze zainstalowanie
dodatkowego uktadu zasilania nie ma wptywu na pierwotny ukfad

zasilania silnika w powietrze i benzyne.

' Zgodnie z Regulaminem Nr 83, z serig poprawek obowigzujacgq w czasie pierwotnej

homologacji silnika.

2 Zgodnie z Regulaminem Nr 49, z serig poprawek obowigzujacgq w czasie pierwotnej

homologacji silnika.
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6.1.2.3.

6.1.2.4.

6.1.2.5.
6.1.2.5.1.

6.1.2.5.1.1.

Wymagania paliwowe w zaleznosci od silnika: rodzajem paliwa normalnie
uzywanym przez silnik moze byc¢:

(a) tylko LPG,

(b) benzyna bezotowiowa, jak i LPG,

(c) olej napedowy, jak i olej napedowy oraz LPG.

Pod "zanieczyszczeniami gazowymi" rozumie sie:

(i) tlenek wegla,

(ii)) weglowodory wyrazone jako:

CHy g5 dla benzyny

CHy g6 dla oleju napedowego
CHy 5, dla LPG

CH (do okreslenia) dla dwéch paliw,

(iii) tlenki azotu ostatnio byly wyrazane jako dwutlenek azotu (NO,),
(iv) czastki state, itd.
Emisje gazéw wydechowych i emisje CO, (pojazdy kategorii M4 i N4):
Szczegdtowe wymagania badan Typu | (sprawdzenie $rednich emisji
zanieczyszczen z ukladu wydechowego po zimnym rozruchu), jak
okreslono w Regulaminie Nr 83 -- 05 seria poprawek (dla pojazdow
majacych maksymalng mase nie przekraczajaca 3500 kg):
Powinny by¢ dokonywane trzy pomiary emisji z rury wydechowej po
zimnym rozruchu przy zasilaniu kazdym z nastepujgcych paliw:
(i) wzorcowa benzyna,
(i) wzorcowy LPG A,
(iii) wzorcowy LPG B.
Emisje CO, HC, NO, i HC + NO, sg obliczane zgodnie z Regulaminem
Nr83 /.

' Zgodnie z Regulaminem Nr 83, z serig poprawek obowigzujacgq w czasie pierwotnej

homologacji silnika.
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Badany(e) pojazd(y) wyposazony(e) w dodatkowy uktad zasilania i
zasilany(e) benzyng wzorcowa powinien(ny) spetnia¢ wartosci graniczne
zgodne z homologacjg pojazdu(éw), facznie ze wspdtczynnikami
pogorszenia, stosowanymi w czasie homologacji pojazdu(éw).
Ten warunek jest uwazany za spetniony, jezeli wartosci emisji dla
kazdego zanieczyszczenia lub kombinacji zanieczyszczen otrzymane w
kazdym badaniu z benzyng wzorcowg beda mniejsze, niz wartosci
graniczne.
Jednakze jedna z trzech otrzymanych wartosci badanych moze
przekracza¢, ale nie wiecej niz 10 %, przepisowe wartosci pod
warunkiem, ze S$rednia arytmetyczna trzech wartosci jest ponizej tej
warto$ci graniczne;.
Gdy przepisowe wartosci graniczne sg przekroczone dla wiecej niz
jednego zanieczyszczenia, to jest bez znaczenia, czy wystepuje to w tym
samym badaniu, czy w réznych badaniach.
Wymagania dotyczace emisji pojazdu(éw) wyposazonego(ych) w
dodatkowy uktad zasilania, zasilanego(ymi) dwoma wzorcowymi gazami,
powinny by¢é uwazane za spetniane, jezeli wyniki spetniajg nastepujace
warunki dla kazdego kontrolowanego zanieczyszczenia (CO, HC + NO,)
lub (CO, HC, NO,) zgodnie z wymaganiami, ktére benzynowy pojazd
macierzysty spetniat w dniu swojego homologowania:

(1) (MA +MB)/2<0,85S +0,4 G,

(2) MA oraz MB < G,

gdzie:

MA: oznacza wartos¢ $rednig emisji jednego zanieczyszczenia
(CO/HCINO,) '/ lub sumy dwoch zanieczyszczen (HC + NO,)
otrzymanej z trzech badan Typu | z dodatkowym uktadem i przy
zasilaniu LPG A,

MB: oznacza wartos¢ $rednig emisji jednego zanieczyszczenia
(CO/HCINO,) '/ lub sumy dwoch zanieczyszczen (HC + NO,)
otrzymanej z trzech badan Typu | z dodatkowym uktadem i przy
zasilaniu LPG B,

' Zgodnie z Regulaminem Nr 83, z serig poprawek obowigzujacgq w czasie pierwotnej

homologacji silnika.
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6.1.2.5.1.4.

6.1.2.5.1.4.1.

6.1.2.5.1.4.2,

S: oznacza wartos¢ srednig emisji jednego zanieczyszczenia
(CO/HCINO,) '/ lub sumy dwoch zanieczyszczen (HC + NO,)
otrzymanej z trzech badah Typu | przy zasilaniu wzorcowg
benzyna,

G: oznacza warto$¢ graniczng emisji jednego zanieczyszczenia
(CO/HC/NO,) "/ lub sumy dwdch zanieczyszczen (HC + NO,) --
zgodnie z homologacjg pojazdu(éw) -- podzielong przez
wspotczynniki pogorszenia.

Mimo postanowien zawartych w punktach od 6.1.2.5.1.1 do 6.1.2.5.1.3

dla dodatkowego ukfadu zasilania "podrzedny", ktory okreslono w punkcie

2.1.5, badanie Typu | powinno by¢ przeprowadzane tylko z kazdym

wzorcowym paliwem LPG.

Uwzgledniajgc wymagania punktu 6.1.2.5.1.4.2 badania powinny by¢

powtérzone trzy razy.

Badany(e) pojazd(y) z kazdym wzorcowym LPG powinny spetniac¢

wartosci graniczne zgodnie z homologacjg pojazdu(éw) z uwzglednieniem

wspotczynnikdw pogorszenia stosowanych podczas homologowania
pojazdu(éw).

Liczba badan emisji, ktére majg by¢é przeprowadzone na jednym

wzorcowym paliwie LPG moze by¢é zmniejszona pod warunkami

okreslonymi dalej:

-- przeprowadza sie tylko jedno badanie, jezeli otrzymane wyniki
dla kazdego zanieczyszczenia lub dla kombinowanej emisji dwdch
zanieczyszczeh -- uwzgledniajgc ograniczenie -- jest mniejsza lub
réwna 0,7 wartosci granicznej emisji (np. M1 < 0,70 G);

-- przeprowadza sie tylko dwa badania, jezeli dla kazdego
zanieczyszczenia lub dla kombinowanej emisji dwdch
zanieczyszczen -- uwzgledniajgc ograniczenie -- sg spetnione
nastepujace wymagania:

M1< 0,85GorazM1+M2< 1,70GorazM2< G

gdzie:

M1: oznacza warto$¢ emisji jednego zanieczyszczenia otrzymanego z
drugiego przeprowadzonego badania Typu |;

M2: oznacza warto$¢ emisji jednego zanieczyszczenia otrzymanego z

pierwszego przeprowadzonego badania Typu I;
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G: warto$¢ graniczna emisji jednego zanieczyszczenia (CO/HC/NO,)
lub suma dwodch zanieczyszczen (HC + NO,) zgodnie z
homologacjg pojazdu(éw) podzielone przez wspotczynniki
pogorszenia.

Szczegdétowe wymagania badania Typu Il (badanie emisji tlenku wegla

przy predkosci jatowej) dla pojazdéw majacych maksymalng mase nie

przekraczajgca 3500 kg:

Jeden wzorzec dodatkowego uktadu zasilania LPG, jak opisano w

punkcie 2 niniejszego Regulaminu, zainstalowany do pojazdu(éw)

macierzystego(ych), jak opisano w punkcie 2 niniejszego Regulaminu,

powinien byé poddany procedurom badawczym Typu Il opisanym w

Regulaminie Nr 83.

Mimo postanowien zawartych w Zatagczniku 5 do Regulaminu Nr 83 -- w

05 serii poprawek -- badanie Typu Il powinno by¢ przeprowadzane na

zgdanie wytworcy ukfadu tylko z jednym paliwem wzorcowym LPG

wybranym wedlug uznania homologacyjnej placowki technicznej
odpowiedzialnej za przeprowadzanie badan.

Obliczanie emisji CO; i zuzycia paliwa (dla pojazdow kategorii My i N)

Emisje CO, sg obliczane zgodnie z Regulaminem Nr 101 dla kazdego

pojazdu macierzystego, o ile to ich dotyczy.

Wartos¢ emisji CO, powinna by¢ obliczana nastepujaco:

1/n ). (COzai+COzgy)/ 2,

i=1

COs pe

n

COZ benz = 1 /n Z COZ benz.is

i=1

gdzie:

i: liczba pojazdéw macierzystych (i =1 do n),

CO, a1 Srednia wartos¢ emisji CO, otrzymana z trzech badan Typu | z
dodatkowym uktadem i przy zasilaniu LPG A dla pojazdu Nr i,

CO, i: srednia wartos¢ emisji CO, otrzymana z trzech badan Typu | z
dodatkowym uktadem i przy zasilaniu LPG B dla pojazdu Nr i,

CO3 penz i Srednia wartosé emisji CO, otrzymana z trzech badan Typu |

przy zasilaniu benzyng wzorcowg dla pojazdu Nr i,
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6.1.2.5.3.2.

6.1.2.5.3.3.

6.1.2.5.3.4.

6.1.2.6.

Srednie zuzycie paliwa powinno byé obliczane w ten sam sposéb, jak dla
Sredniej wartosci emisji CO,, jak okreslono w punkcie 6.1.2.5.3.1.
Wspétczynniki emisji CO, i zuzycie paliwa powinny by¢ obliczane
nastepujaco:

Kcoz = CO2 pg / CO2 penz,

Kcons = Consipg / Conspen,
dla kazdego pojazdu z rodziny oficjalna wartos¢ emisji CO, jest prze-
mnozona przez powyzsze wspotczynniki.
Mimo postanowien zawartych w punkcie 6.1.2.5.3.1 dla dodatkowego
uktadu zasilania "podrzedny", ktory okreslono w punkcie 2.1.5 niniejszego
Regulaminu, warto$¢ emisji CO, dla benzyny moze by¢ urzedowg
wartoscig emisji CO, pojazdu(éw) Nri. .
Emisje gazéw wydechowych (kategorie pojazdow M,, Ms, No i Nj)
Silnik(i) macierzysty(e) jest(sa) poddawany(e) badaniom wskazanym w
Regulaminie Nr 49 I w sposob nastepujacy:
Pomiary emisji w 13-fazowym cyklu z kazdym z nastepujacych paliw:
(i) wzorcowy olej napedowy,

(i) wzorcowy olej napedowy i LPG.

Emisje CO, HC, NO, i czastek statych sg obliczane zgodnie z
Regulaminem Nr 49 /.

Badany(e) silnik(i) zasilany(e) wzorcowym olejem napedowym
powinien(ny) spetnia¢ wartosci graniczne zgodne 2z homologacjg
silnika(ow) stosowane w czasie homologac;ji silnika(éw).

Wymagania dotyczace emisji silnika(éw) wyposazonego(ych) w
dodatkowy uktad, =zasilanego(ych) LPG, powinny by¢ uwazane za
spetnione, jezeli wyniki dla kazdego kontrolowanego zanieczyszczenia
(CO, HC, NO, i czgstki state) spetniajg nastepujgce warunki:

(1) M<0,85S+04G

(2) M<G

gdzie:

' Zgodnie z Regulaminem Nr 49, z serig poprawek obowigzujacg w czasie pierwotnej

homologac;i silnika.
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M: warto$¢ emisji jednego zanieczyszczenia otrzymana z badania 13-
fazowego z dodatkowym uktadem i przy zasilaniu LPG,

S: warto$¢ emisji jednego zanieczyszczenia otrzymana z badania 13-
fazowego z dodatkowym uktadem i przy zasilaniu wzorcowym ON,

G: warto$¢ graniczna emisji jednego zanieczyszczenia zgodna z
homologacjg silnika(ow).

Wymagania odnos$nie mocy

Pojazd(y) lub silnik(i) macierzysty(e) jest(sgq) poddawany(e) nastepujgcym
badaniom:

Jeden wzorzec dodatkowego uktadu zasilania LPG opisany w punkcie 2
niniejszego Regulaminu, zainstalowany w pojezdzie(ach) macierzystym
(ych) lub na silniku(ach) macierzystym(ych), powinien by¢ poddany
procedurom badawczym przewidzianym w punktach 6.1.3.2 lub 6.1.3.3.
Moc pomierzona podczas pracy na LPG powinna by¢ mniejsza niz
pomierzona podczas pracy na benzynie + 5 procent.

Metoda hamowni podwoziowej:

Maksymalna moc na kotach jest mierzona na hamowni podwoziowej dla
kazdego pojazdu z nastepujgcymi paliwami:

(i) wzorcowa benzyna,

(i) wzorcowy LPG A lub B

Srednia warto$¢ pomiaréw mocy powinna byé obliczana nastepujaco:

MOCpenz = 1/ Z MOCpeny i

i=1

n

Moc pg = 1 /n Z Moc pg i

i=1

Wspétczynnik mocy silnika powinien by¢ obliczany nastepujgco:

Kwmoc = MoCpg / MOCpen,
Dla kazdego pojazdu z rodziny oficjalne wartosci mocy silnika sg
przemnozone przez powyzszy wspotczynnik.
Metoda hamowni silnikowej:
Moc maksymalna na wale korbowym jest mierzona na hamowni silnikowe;j
zgodnie z Regulaminem Nr 85 dla kazdego(ych) pojazdu(éw)

macierzystego(ych) przy zasilaniu nastepujgcymi paliwami:



E/ECE/324

}Rev.Z/Ade 14/
E/ECE//TRANS/505 J/Corr1/Amend1
Regulamin Nr 115

str. 20

6.1.3.4.

6.1.4.

6.1.4.1.
6.1.4.1.1.

6.1.4.1.2.

6.1.4.2.

(i) handlowa benzyna lub handlowy olej napedowy,
(i) handlowy LPG.
Srednia warto$¢ pomiaréw mocy powinna byé obliczana nastepujaco:

MoCeenz =1/n MoCeenz i
i=1

=]

Mocpg=1/n MocCypg

i=1
Wspotczynnik mocy silnika powinien by¢ obliczany nastepujgco:

Kmoc = Mocipg / MOChen;
Dla kazdego pojazdu z rodziny wartosci oficjalne mocy silnika sg
przemnozone przez powyzszy wspétczynnik.
Mimo postanowien zawartych w punkcie 6.1.3.1, jezeli chodzi o sposob
obliczania $redniej wartosci mocy maksymalnej dla benzyny, podany w
punktach 6.1.3.2 i 6.1.3.3 -- dla uktadu "podrzednego", ktéry okreslono w
punkcie 2.1.5 niniejszego Regulaminu , wartos¢ maksymalnej mocy dla
benzyny pojazdu(éw) Nr i moze by¢ wartoscig urzedowa.
Wymagania i badania OBD dla pojazdéw wyposazonych w dodatkowy
ukfad zasilania LPG

Dla celéw niniejszego punktu stosuje sie nastepujace okreslenia:

"Pierwotny element skladowy zwigzany z emisjg" oznacza dowolny
element skltadowy w uktadzie dolotowym powietrza, wydechowym lub
pochtaniania par paliwa, ktory podaje sygnat wejsciowy do urzadzenia
sterujgcego benzyny lub odbiera od niego sygnat wyjsciowy.

"Element sktadowy zwigzany z emisjg LPG" oznacza dowolny element
sktadowy w ukfadzie dolotowym powietrza, wydechowym lub pochtaniania
par paliwa, ktéry podaje sygnat wejsciowy do urzadzenia sterujgcego LPG
lub odbiera od niego sygnat wyjsciowy.

W przypadku, gdy jest trudnosc¢, zeby odpowiednio zamontowa¢ w
pojezdzie dodatkowy uktad zasilania, to dopuszczalne jest symulowanie
prawidtowego dziatania pierwotnych elementéw sktadowych zwigzanych z

emisjg, ktore nie sg uzywane w trybie pracy LPG.
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Dodatkowy uktad zasilania LPG, jak opisano w punkcie 2 niniejszego

Regulaminu, zainstalowany do pojazdu(éw) macierzystego(ych), powinien

spetnia¢ wymagania i badania zawarte w Zataczniku 11 do Regulaminu

Nr 83 -- w 05 serii poprawek -- w trybach pracy zaréwno benzyny, jak i

LPG.

Szczegodtowe wymagania i badania OBD dla "nadrzednego" dodatkowego

uktadu zasilania

Mimo wymagan punktu 6.1.4.3 "nadrzedny" dodatkowy uktad zasilania

powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

(a) elektroniczna jednostka sterujaca benzyny powinna pozostawaé
uruchomiona dla sterowania silnikiem zaréwno w trybie pracy
benzyny, jak i LPG,

(b) podczas pracy na benzynie uklad OBD benzyny powinien
pozostawac tylko poktadowym uktadem diagnostycznym pojazdu,

(c) podczas pracy na LPG uktad OBD benzyny powinien kontynuowac
monitorowanie pierwotnych elementow sktadowych zwigzanych z
emisjg -- z wyjatkiem tych, ktore nie sg w uzyciu,

(d) podczas pracy na LPG elektroniczna jednostka sterujgca LPG
powinna monitorowa¢ tylko elementy sktadowe zwigzane =z
emisjg LPG, jak i ich potaczenia elektryczne.

Mimo wymagan zawartych w punkcie 6.1.4.3 dodatkowy ukfad zasilania

LPG powinien by¢ poddany nastepujacym badaniom, ktére w przypadku

badan Typu | powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z Zatgcznikiem 11,

Dodatkiem 1 Regulaminu Nr 83 -- z 05 serig poprawek.

Nastepujace badania powinny by¢ przeprowadzane na jednym pojezdzie

macierzystym wyposazonym w dodatkowy uktad zasilania LPG:

-- elektroniczna jednostka sterujgca LPG powinna by¢ zgodna z
elektroniczng jednostkg sterujacg benzyny w strategiach
paliwowych (np. wtrysk). To moze by¢ przedstawione za pomocg
programu monitorujgcego (diagnostycznego), podczas zmiany
sygnatu jednego z czujnikdbw uktadu benzynowego majacego

wptyw na czas wtrysku.
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6.1.4.4.2.2.

6.1.4.4.2.3.

6.1.4.4.2.4.

6.2.

6.2.1.

6.2.1.1.

6.2.1.1.1.

-- podczas badania Typu | w czasie pracy na benzynie pierwotny
wskaznik nieprawidtowego dziatania powinien uruchamia¢ sie na
skutek elektrycznego rozigczenia sie dowolnego elementu
skltadowego zwigzanego z emisja.

-- podczas badania Typu | w czasie pracy na LPG pierwotny
wskaznik nieprawidtowego dziatania powinien uruchamiacC sie
na skutek elektrycznego roztaczenia sie dowolnego elementu
skltadowego zwigzanego z emisjg, ktéry jest w uzyciu podczas
pracy na LPG.

Nastepujace badania powinny by¢ przeprowadzane na pojezdzie(zdach)

macierzystym(ych) wyposazonym(ych) w dodatkowy uktad zasilania LPG,

tylko w trybie pracy LPG:

(a) podczas badania Typu | -- rozigczenie elektryczne jednego
elementu sktadowego zwigzanego z emisjg LPG,

(b) podczas badania Typu | -- zamiana jednego elementu sktadowego
zwigzanego z emisjg LPG z elementem sktadowym gorszym lub
uszkodzonym albo elektroniczna symulacja takiej wady.

Pierwotny wskaznik nieprawidtowego dziatania lub samoczynny

przetacznik z trybu pracy LPG na tryb pracy benzyny powinien

uruchamia¢ sie przed koncem badan pod dowolnym z powyzszych
warunkow.

Kody btedow z powodu nieprawidtowego dziatania elementdéw sktadowych

zwigzanych z emisjg LPG i ich potaczen elektrycznych powinny byé

zapamietywane w elektronicznej jednostce sterujgcej LPG.

Wytwérca ukfadu powinien zapewni¢ szczegotowe instrukcje, jak

odczytywac kody btedéw LPG podane w punkcie 6.1.4.4.2.3.

CZESC Il -- Wymagania dla dodatkowych uktadéw zasilania CNG

Wymagania dla instalowania specjalnego wyposazenia dla wykorzystywa-

nia CNG do napedu pojazdu

Dodatkowy ukfad zasilania CNG powinien sktada¢ sie z przynajmniej
nastepujacych elementéw sktadowych:
elementéw sktadowych wykazanych w Regulaminie Nr 110 i ktére, o ile

jest to niezbedne, sg okreslone,
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instrukcji instalowania,

instrukcji uzytkowania.

Dodatkowy uktad zasilania CNG moze réwniez zawiera¢ elementy
sktadowe wykazane jako opcyjne w Regulaminie Nr 110.

Dodatkowy uktad zasilania CNG zainstalowany w pojezdzie w sposob
odpowiedni, jak okreslono w powyzszej instrukcji instalowania, powinien
spetnia¢ wymagania instalowania zawarte w Regulaminie Nr 110. Jezeli
chodzi o zamocowanie zbiornika paliwa, to wymagania Regulaminu Nr
110 powinny by¢é uwazane za spetniane, jezeli spetniane sg wymagania
Zatacznika 5 do niniejszego Regulaminu.

Emisje zanieczyszczeh gazowych oraz emisje CO,_ (tylko dla pojazdéw
kategorii My i N4)

Jeden wzorzec dodatkowego uktadu zasilania CNG, jak opisano w

punkcie 2 niniejszego Regulaminu, zainstalowany do pojazdu(éw)
macierzystego(ych), jak opisano w punkcie 2 niniejszego Regulaminu,
powinien by¢ poddany procedurom badawczym opisanym w Regulaminie
Nr 83 '/ Nr 101 oraz odpowiednio Nr 49 2w granicach wymagan
punktow 6.2.2.5 i 6.2.2.6. Pojazdy i / lub silniki sg réwniez poddawane
badaniom poréwnawczym na maksymalng moc silnika, jak opisano w
Regulaminie Nr 85 dla silnikow lub okreslono w punkcie 6.2.3 ponizej dla
pojazddw.

Zeby sprawdzi¢, ze dodatkowy uktad zasilania jest "podrzedny", ktéry
okreslono w punkcie 2.1.5, to wytwdrca ukfadu powinien dostarczy¢ dane
i / lub oceny techniczne, ktére wystarczajgco wykaza, ze zainstalowanie
dodatkowego ukfadu zasilania nie ma wplywu na pierwotny proces

zasilania silnika w powietrze i benzyne.

' Zgodnie z Regulaminem Nr 83, z serig poprawek obowigzujacgq w czasie pierwotnej

homologacji silnika.

2 Zgodnie z Regulaminem Nr 49, z serig poprawek obowigzujacgq w czasie pierwotnej

homologacji silnika.
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6.2.2.3. Wymagania paliwowe w zaleznosci od silnika: typem paliwa normalnie
uzywanym przez silnik moze byc¢:
(a) tylko CNG,
(b) benzyna bezotowiowa, jak i CNG,
(c) olej napedowy, jak i olej napedowy oraz CNG.

6.2.2.4. Pod "zanieczyszczeniami gazowymi" rozumie sie:

(i) tlenek wegla,

(ii)) weglowodory wyrazone jako:

CHy g5 dla benzyny
CHy g6 dla oleju napedowego
CH, dla CNG

CH(do okreslenia)  dla dwdch paliw,
(iii) tlenki azotu ostatnio byly wyrazane jako dwutlenek azotu (NO,),
(iv) czastki state, itd.
6.2.2.5. Emisje gazow wydechowych (pojazdy kategorii My i N4 oraz emisji CO,
pojazdow kategorii M,):
6.2.2.5.1. Szczegotowe wymagania badan Typu | (sprawdzenie Srednich emisji
zanieczyszczen z ukfadu wydechowego po zimnym rozruchu), jak
okreslono w Regulaminie Nr 83 -- 05 seria poprawek (dla pojazdéw
majacych maksymalng mase nie przekraczajgca 3500 kg):
6.2.2.5.1.1. Powinny by¢ dokonywane trzy pomiary emisji z rury wydechowej po
zimnym rozruchu przy zasilaniu kazdym z nastepujacych paliw:
(i) wzorcowa benzyna,
(i) wzorcowe paliwo G20,
(iii) wzorcowe paliwo G25.
Emisje CO, HC, NO, i HC + NO, sg obliczane zgodnie z Regulaminem
Nr 83 /.

' Zgodnie z Regulaminem Nr 83, z serig poprawek obowigzujacgq w czasie pierwotnej

homologacji silnika.
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Badany(e) pojazd(y) wyposazony(e) w dodatkowy uktad =zasilania i
zasilany(e) benzyng wzorcowg powinien(ny) spetnia¢ wartosci graniczne
zgodne z homologacjg pojazdu(éw), facznie ze wspotczynnikami
pogorszenia, stosowanymi w czasie homologacji pojazdu(ow).

Ten warunek jest uwazany za spetniony, jezeli wartosci emisji dla

kazdego zanieczyszczenia lub kombinacji zanieczyszczen otrzymane w

kazdym badaniu z benzyng wzorcowg beda mniejsze, niz wartosci

graniczne.

Jednakze jedna z trzech otrzymanych wartosci badanych moze

przekracza¢, ale nie wiecej niz 10 %, przepisowe wartosci pod

warunkiem, ze S$rednia arytmetyczna trzech wartosci jest ponizej tej
warto$ci graniczne;.

Gdy przepisowe wartosci graniczne sg przekroczone dla wiecej niz

jednego zanieczyszczenia, to jest bez znaczenia, czy wystepuje to w tym

samym badaniu, czy w réznych badaniach.

Wymagania dotyczace emisji pojazdu(éw) wyposazonego(ych) w

dodatkowy uktad zasilania, zasilanego(ymi) dwoma wzorcowymi gazami,

powinny by¢é uwazane za spetniane, jezeli wyniki spetniajg nastepujace
warunki dla kazdego regulowanego zanieczyszczenia (CO, HC + NO,) lub

(CO, HC,NO,) zgodnie z wymaganiami, ktére benzynowy pojazd

macierzysty spetniat w dniu swojego homologowania:

(1) (MA+MB)2<0,85S+0,4G

(2) MA oraz MB < G

gdzie:

MA: oznacza wartos¢ $rednig emisji jednego zanieczyszczenia
(CO/HCINO,) '/ lub sumy dwdch zanieczyszczen (HC + NO,)
otrzymanej z trzech badan Typu | z dodatkowym uktadem i przy
zasilaniu paliwem G20,

MB; oznacza wartos¢ $rednig emisji jednego zanieczyszczenia
(CO/HCINO,) '/ lub sumy dwoch zanieczyszczen (HC + NO,)
otrzymanej z trzech badan Typu | z dodatkowym uktadem i przy
zasilaniu paliwem G25,

S: oznacza wartos¢ sSrednig emisji jednego zanieczyszczenia
(CO/HC/NO,) '/ lub sumy dwdch zanieczyszczen (HC + NO,)

otrzymanej z trzech badan Typu | ze wzorcowg benzyna,
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6.2.2.5.1.4.

6.2.2.5.1.4.1.

6.2.2.5.1.4.2,

G: oznacza warto$¢ graniczng emisji jednego zanieczyszczenia
(CO/HCINO,) '/ lub sumy dwdch zanieczyszczen (HC + NO,) --
zgodnie z homologacjg pojazdu(éw) -- podzielong przez
wspétczynniki pogorszenia.

Mimo postanowien zawartych w punktach od 6.2.2.5.1.1 do 6.2.2.5.1.3

dla dodatkowego uktadu zasilania "podrzednego", ktoéry okreslono w

punkcie 2.1.5, badanie Typu | powinno by¢ przeprowadzane tylko z

kazdym wzorcowym paliwem CNG.

Uwzgledniajgc wymagania punktu 6.2.2.5.1.4.2 badania powinny by¢

powtdrzone trzy razy.

Badany(e) pojazd(y) z kazdym wzorcowym CNG powinny spetniac

wartosci graniczne zgodnie z homologacjg pojazdu(éw) z uwzglednieniem

wspotczynnikdw pogorszenia stosowanych podczas homologowania
pojazdu(éw).

Liczba badan emisji, ktére majg by¢é przeprowadzone na jednym

wzorcowym paliwie CNG moze by¢é zmniejszona pod warunkami

okreslonymi dalej:

-- przeprowadza sie tylko jedno badanie, jezeli otrzymane wyniki
dla kazdego zanieczyszczenia lub dla kombinowanej emisji dwdch
zanieczyszczeh -- uwzgledniajgc ograniczenie -- jest mniejsza lub
rowna 0,7 warto$ci granicznej emisji (np. M1 < 0,70 G);

-- przeprowadza sie tylko dwa badania, jezeli dla kazdego
zanieczyszczenia lub dla kombinowanej emisji dwdch
zanieczyszczeh -- uwzgledniajac ograniczenie -- sg spetnione
nastepujace wymagania:

M1< 0,85GorazM1+M2< 1,70GorazM2< G

gdzie:

M1: oznacza warto$¢ emisji jednego zanieczyszczenia otrzymanego z
drugiego przeprowadzonego badania Typu |;

M2: oznacza warto$¢ emisji jednego zanieczyszczenia otrzymanego z
pierwszego przeprowadzonego badania Typu I;

G: warto$¢ graniczna emisji jednego zanieczyszczenia (CO/HC/NO,)
lub suma dwoch zanieczyszczen (HC + NO,) zgodnie z
homologacjg pojazdu(éw) podzielone przez wspotczynniki

pogorszenia.
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Szczegdétowe wymagania badania Typu Il (badanie emisji tlenku wegla
przy predkosci jatowej) dla pojazdow majgcych maksymalng mase nie
przekraczajgca 3500 Kkg:
Jeden wzorzec dodatkowego uktadu zasilania CNG, jak opisano w
punkcie 2 niniejszego Regulaminu, zainstalowany do pojazdu(éw)
macierzystego(ych), jak opisano w punkcie 2 niniejszego Regulaminu,
powinien byé poddany procedurom badawczym Typu Il opisanym w
Regulaminie Nr 83.
Mimo postanowien zawartych w Zataczniku 5 do Regulaminu Nr 83 -- w
05 serii poprawek -- badanie Typu Il powinno by¢ przeprowadzane na
zgdanie wytwércy uktadu tylko z jednym paliwem wzorcowym CNG
wybranym wedlug uznania homologacyjnej placowki technicznej
odpowiedzialnej za przeprowadzanie badan.
Obliczanie emisji CO; i zuzycia paliwa (dla pojazdow kategorii My i N¢)
Emisje CO, sg obliczane zgodnie z Regulaminem Nr 101 dla kazdego
pojazdu macierzystego,
Wartos¢ emisji CO, powinna by¢ obliczana nastepujaco:

COzcng=1/n Zn: (CO2620i + CO2251) / 2,

i=1

n

COZ benz = 1 /n Z COZ benz.is

i=1

gdzie:

i: liczba pojazdéw macierzystych (i = 1 do n),

CO, g0 Srednia wartos¢ emisji CO, otrzymana z trzech badan Typu | z
dodatkowym ukfadem i przy zasilaniu paliwem G20 dla pojazdu i,

CO, 6251 Srednia wartos¢ emisji CO, otrzymana z trzech badan Typu | z
dodatkowym uktadem i przy zasilaniu paliwem G25 dla pojazdu i,

COs penzi: Srednia wartos¢ emisji CO, otrzymana z trzech badan Typu | z
benzyng wzorcowg dla pojazdu Nr i,

Srednie zuzycie paliwa powinno byé obliczane w ten sam sposéb, jak dla

Sredniej wartosci emisji CO,, jak okreslono w punkcie 6.1.2.5.3.1.
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6.2.2.5.3.3.

6.2.2.5.3.4.

6.2.2.6.

Wspodtczynniki emisji CO, i zuzycia paliwa powinny by¢ obliczane
nastepujaco:

Kcoz = CO2 1pg / CO2 penz,

Kcons = Consp g / ConSpen;
dla kazdego pojazdu z rodziny wartos¢ oficjalna emisji CO, jest prze-
mnozona przez powyzsze wspotczynniki.
Mimo postanowien zawartych w punkcie 6.2.2.5.3.1 dla dodatkowego
uktadu zasilania "podrzednego", ktory okreslono w punkcie 2.1.5
niniejszego Regulaminu, wartos¢ emisji CO, dla benzyny moze byc¢
urzedowg wartoscig emisji CO, pojazd(ow) Nri. .
Emisja gazéw wydechowych (kategorie pojazdéw M,, M3, N i N3)
Silnik(i) macierzysty(e) jest(sq) poddawany(e) badaniom wskazanym w
Regulaminie Nr 49 I w sposob nastepujacy:
Pomiary emisji w 13-fazowym cyklu z kazdym z nastepujacych paliw:
(i) wzorcowy olej napedowy,
(i) wzorcowy olej napedowy i CNG.
Emisje CO, HC, NO, i czastek statych sg obliczane zgodnie z
Regulaminem Nr 49 /.
Badany(e) silnik(i) ze wzorcowym olejem napedowym powinien(ny)
spetnia¢ wartosci graniczne zgodne z homologacjg silnika(kéw)
stosowane w czasie homologac;ji silnika(éw).
Wymagania dotyczace emisji silnika(éw) wyposazonego(ych) w
dodatkowy uktad zasilania CNG powinny by¢ uwazane za spetniane,
jezeli wyniki dla kazdego regulowanego zanieczyszczenia (CO, HC, NOy i
czastki state) spetniajg nastepujace wyniki:
(1) M<085S+04G
(2) M<G

gdzie:

' Zgodnie z Regulaminem Nr 49, z serig poprawek obowigzujacgq w czasie pierwotnej

homologacji silnika.

2 Zgodnie z Regulaminem Nr 49, z serig poprawek obowigzujacgq w czasie pierwotnej

homologacji silnika.
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M: warto$¢ emisji jednego zanieczyszczenia otrzymana z badania 13-
fazowego z dodatkowym uktadem zasilanym CNG,

S: warto$¢ emisji jednego zanieczyszczenia otrzymana z badania 13-
fazowego przy zasilaniu wzorcowym ON,

G: warto$¢ graniczna emisji jednego zanieczyszczenia zgodna z
homologacjg silnika(ow).

Wymagania odno$nie mocy

Pojazd(y) lub silnik(i) macierzysty(e) jest(sgq) poddawany(e) nastepujgcym
badaniom:
Jeden wzorzec dodatkowego ukfadu zasilania CNG opisany w punkcie 2
niniejszego Regulaminu, zainstalowany w pojezdzie(ach) macierzystym
(ych) lub na silniku(ach) macierzystym(ych) powinien by¢é poddany
procedurom badawczym przewidzianym w punktach 6.2.3.2 lub 6.2.3.3.
Moc pomierzona podczas pracy na CNG powinna by¢ mniejsza niz
pomierzona podczas pracy na benzynie + 5 procent.
Metoda hamowni podwoziowej:
Maksymalna moc na kotach jest mierzona na hamowni podwoziowej dla
kazdego pojazdu z nastepujgcymi paliwami:
(i) wzorcowa benzyna,
(i) wzorcowe paliwo G20 lub G25
Srednia warto$¢ pomiaréw mocy powinna byé obliczana nastepujaco:

MoCpen, = 1/ Z MoCoen i

i=1

n

MOCCNG =1/n Z MOCCNGi,

i=1

Wspétczynnik mocy silnika powinien by¢ obliczany nastepujgco:

Kmoc = MocCeng / MoChen,
Dla kazdego pojazdu z rodziny wartosci oficjalne mocy silnika sg
przemnozone przez powyzszy wspotczynnik.
Metoda hamowni silnikowej:
Moc maksymalna na wale korbowym jest mierzona na hamowni silnikowej
zgodnie z Regulaminem Nr 85 dla kazdego (z) pojazdu(éw)

macierzystego(ych) przy zasilaniu nastepujgcymi paliwami:
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6.2.3.4.

6.2.4.

6.2.4.1
6.2.4.1.1.

6.2.4.1.2.

6.2.4.2.

(i) handlowa benzyna lub handlowy olej napedowy,
(i) handlowy CNG.
Srednia warto$¢ pomiaréw mocy powinna byé obliczana nastepujaco:

MOCbenz =1/n Z Mocbenzia

i=1

)

Moceng =1/n Moccngi

i=1
Wspotczynnik mocy silnika powinien by¢ obliczany nastepujgco:

Kmoc = Mocene / MOChen,
Dla kazdego pojazdu z rodziny, wartosci oficjalne mocy silnika sag
przemnozone przez powyzszy wspétczynnik.
Mimo postanowien zawartych w punkcie 6.2.3.1, jezeli chodzi o sposob
obliczania sredniej wartosci mocy maksymalnej dla benzyny podanego w
punktach 6.2.3.2 i 6.2.3.3 -- dla uktadu "podrzednego”, ktéry okreslono w
punkcie 2.1.5 niniejszego Regulaminu, wartos¢ maksymalnej mocy dla
benzyny pojazdu(éw) Nr i moze by¢ wartoscig urzedowa.
Wymagania i badania OBD dla pojazdéw wyposazonych w dodatkowy
ukfad zasilania CNG

Dla celéw niniejszego punktu stosuje sie nastepujace okreslenia:

"Pierwotny element skladowy zwigzany z emisjg" oznacza dowolny
element skfadowy w uktadzie dolotowym powietrza, wydechowym lub
pochtaniania par paliwa, ktory podaje sygnat wejsciowy do urzadzenia
sterujgcego benzyny lub odbiera od niego sygnat wyjsciowy.

"Element sktadowy zwigzany z emisjg CNG" oznacza dowolny element
sktadowy w ukfadzie dolotowym powietrza, wydechowym lub pochtaniania
par paliwa, ktory podaje sygnat wejSciowy do urzadzenia sterujgcego
CNG lub odbiera od niego sygnat wyjsciowy.

W przypadku, gdy jest trudnosc¢, zeby odpowiednio zamontowa¢ w
pojezdzie dodatkowy uktad zasilania, to dopuszczalne jest symulowanie
prawidtowego dziatania pierwotnych elementéw sktadowych zwigzanych z

emisjg, ktére nie sg uzywane w trybie(pracy CNG.
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E/ECE/324 } Rev.2/Add.114/
E/ECE//TRANS/505 J /Corr1/Amend1
Regulamin Nr 115

str. 31

Dodatkowy ukfad zasilania CNG, jak opisano w punkcie 2 niniejszego

Regulaminu, zainstalowany do pojazdu(éw) macierzystego(ych), powinien

spetnia¢ wymagania i badania zawarte w Zataczniku 11 do Regulaminu

Nr 83 -- w 05 serii poprawek -- w trybach prac) zaréwno benzyny, jak i

CNG.

Szczegodtowe wymagania i badania OBD dla "nadrzednego" dodatkowego

uktadu zasilania

Mimo wymagan punktu 6.2.4.3 'nadrzedny" dodatkowy uktad zasilania

powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

(a) elektroniczna jednostka sterujaca benzyny powinna pozostawacé
uruchomiona dla sterowania silnikiem zaréwno w trybie pracy
benzyny, jak i CNG,

(b) podczas pracy na benzynie uklad OBD benzyny powinien
pozostawac tylko poktadowym uktadem diagnostycznym pojazdu,

(c) podczas pracy na CNG ukiad OBD benzyny powinien kontynuo-
wac¢ monitorowanie pierwotnych elementow sktadowych zwigza-
nych z emisjg -- z wyjatkiem tych, ktére nie sg w uzyciu,

(d) podczas pracy na CNG elektroniczna jednostka sterujgca CNG
powinna monitorowa¢ tylko elementy sktadowe zwigzane z
emisjg CNG, jak i ich potaczenia elektryczne.

Mimo wymagan zawartych w punkcie 6.2.4.3. dodatkowy uktad zasilania

CNG powinien by¢ poddany nastepujacym badaniom, ktére w przypadku

badan Typu | powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z Zatgcznikiem 11,

Dodatkiem 1 Regulaminu Nr 83 -- z 05 serig poprawek.

Nastepujace badania powinny by¢ przeprowadzane na jednym pojezdzie

macierzystym wyposazonym w dodatkowy uktad zasilania CNG:

-- elektroniczna jednostka sterujgca CNG powinna by¢ zgodna z
elektroniczng jednostkg sterujagcg benzyny w strategiach
paliwowych (np. wtrysk i strategie zaptonu; np. przyspieszenie /
wyprzedzenie zaptonu). To moze by¢ przedstawione za pomocag
programu monitorujgcego (diagnostycznego), podczas zmiany
sygnatu jednego z czujnikédw uktadu benzynowego majgcego

wptyw na czas wtrysku i przy$pieszenie / wyprzedzenie zaptonu.
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6.2.4.4.2.2.

6.2.4.4.2.3.

6.2.4.4.2.4.

-- podczas badania Typu | w czasie pracy na benzynie pierwotny
wskaznik nieprawidlowego dziatania powinien uruchamiac
sie na skutek elektrycznego rozigczenia sie dowolnego elementu
sktadowego zwigzanego z emisja.

-- podczas badania Typu | w czasie pracy na CNG pierwotny
wskaznik nieprawidtowego dziatania powinien uruchamiaé
sie na skutek elektrycznego rozigczenia sie dowolnego elementu
skladowego zwigzanego z emisjg, ktéry jest w uzyciu podczas
pracy na CNG.

Nastepujace badania powinny by¢ przeprowadzane na pojezdzie(zdach)

macierzystym(ych) wyposazonym(ych) w dodatkowy ukfad zasilania CNG,

tylko w trybie pracy) CNG:

(a) podczas badania Typu | -- rozigczenie elektryczne jednego
elementu sktadowego zwigzanego z emisjg CNG,

(b) podczas badania Typu | -- zamiana jednego elementu sktadowego
zwigzanego z emisjg CNG z elementem sktadowym gorszym lub
uszkodzonym albo elektroniczna symulacja takiej wady.

Pierwotny wskaznik nieprawidtowego dziatania lub samoczynny

przetacznik z trybu pracy CNG na tryb pracy benzyny powinien

uruchamia¢ sie przed koncem badan pod dowolnym z powyzszych
warunkow.

Kody btedow z powodu nieprawidtowego dziatania elementoéw sktadowych

zwigzanych z emisjg CNG i ich potaczen elektrycznych powinny byé

zapamietywane w elektronicznej jednostce sterujgcej CNG.

Wytwérca ukfadu powinien zapewni¢ szczegotowe instrukcje, jak

odczytywac kody btedéw podane w punkcie 6.2.4.4.2.3.

7. INSTRUKCJE

7.1.
7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.

Instrukcja instalowania dodatkowego wyposazenia w pojezdzie

Zakres

Zakresem niniejszego punktu jest wykaz minimalnych wymagan, ktoére
powinny by¢ zawarte w instrukcji instalowania.

Wykaz norm zwigzanych.

Wymagania ogolne.
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7.1.3.2.

7.1.3.3.

7.1.3.4.

7.1.3.5.

7.1.3.6.

7.1.3.7.

7.1.4.
7.1.41.
71411,
7.1.41.2.
7.14.2
7.1.4.21.

7.1.4.3.
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Instrukcja instalowania ma za zadanie wskazywaé instalujgcemu
prawidtowe procedury, ktore powinny byé przestrzegane podczas
montowania uktadow LPG / CNG.

Instrukcja instalowania powinna by¢ opracowana przez wytworce

dodatkowego uktadu zasilania.

Instrukcja instalowania jest czescig dodatkowego uktadu zasilania i

dlatego powinna wchodzi¢ w sktad zestawu do zamontowania.

Instrukcja wchodzaca w sktad zestawu musi by¢ napisana w jezyku kraju,

do ktérego bedzie dostarczane wyposazenie do zamontowania

Instrukcja powinna by¢ rozdzielona na dwie czesci:

Czesc I (i) Czesc¢ zawierajgca opis wzorca dodatkowego wyposa-
zenia zainstalowanego w pojezdzie macierzystym i podda-
nego badaniom i sprawdzeniu przez wiadze, ktdra udzielita
homologacji.

(i) Cze$¢ zawierajgca wykaz elementéw sktadowych wyka-
zanych przez wytworce dodatkowego uktadu zasilania jako
alternatywne.

Czesc I (i) Czes¢ zawierajgca instrukcje instalowania dla wszyst-
kich pojazdéw nalezacych do rodziny pojazdu macierzyste-
go.

Czes¢ | instrukcji ma byC¢ przedstawiona wiadzy, ktéra udzielita

homologacji.

Czes¢ |l instrukcji ma by¢ przechowywana przez wytworce dodatkowego

uktadu zasilania przez okreslony czas, w uzgodnieniu z wtadza, ktéra

udzielita homologacji typu.

Tresc instrukcji montazu.

Opis dodatkowego uktadu zasilania:

numer homologacji dodatkowego uktadu zasilania,

wytworca(y) pojazdu,

Kontrola wlasciwego montazu

Instrukcja instalowania powinna zawiera¢ szczegoOtowe procedury i

dziatania, ktére musza byC przedsiewziete przez instalujgcego, aby

mozna byto skontrolowaé, czy uktad zostat zamontowany z zapewnieniem
bezpiecznej pracy i z przestrzeganiem instrukcji instalowania.

Procedury uruchamiania
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7.1.4.31.

7.1.4.4.
7.1.4.41.

7.1.4.4.2.

7.1.4.5.
7.1.4.51.

7.1.4.6.
7.1.4.6.1.

7.1.5.
7.1.5.1.
7.1.5.1.1.
7.1.5.1.2.
7.1.5.1.3.
7.1.5.1.4.
7.1.5.1.5.
7.1.5.1.6.
7.1.51.7.
7.1.5.1.8.
7.1.5.1.9.
7.1.5.1.10.
7.1.5.1.11.

Instrukcja instalowania powinna zawiera¢ opis dziatan zmierzajacych do
uruchomienia, ktore muszg by¢ przestrzegane przez instalujgcego.
Instrukcje obstugi

Instrukcja instalowania powinna zawieraC plan obstugi technicznej, w
ktérym sg podane wszystkie zwykte czynnosci obstugowe, ktérym muszg
podlegac tak pojedyncze elementy sktadowe, jak i caty ukfad, przez caty
ich okres uzytkowania

Instrukcja instalowania musi okresla¢ poziom kwalifikacji personelu
niezbedny dla instalowania / obstugi uktadu.

Wadliwe dziatanie uktadu

Instrukcja instalowania powinna zawiera¢ opis dziatan, ktére musza byé
podjete w przypadku wadliwego dziatania ukfadu.

Diagnostyka

Jezeli uktad diagnostyki jest zatgczony do zestawu, to instrukcja powinna
zawiera¢ szczegotowy opis tego uktadu wraz z opisem prawidiowych
dziatan, ktore powinny by¢ podjete w przypadku wadliwego dziatania.
Tres¢ Czesci Il instrukciji:

Identyfikacja dodatkowego uktadu zasilania.

Numer homologacji dodatkowego ukfadu zasilania.

Wytworca pojazdu.

Kategoria pojazdu.

Typ pojazdu.

Typ silnika.

Objetos¢ skokowa silnika.

Typ przekfadni

Model pojazdu

Typ dodatkowego uktadu zasilania do przebudowy (LPG lub CNG)

Numer instrukcji montazu.

Schemat ogdlny dodatkowego uktadu zasilania zawierajacy nastepujace
informacje o kazdym elemencie sktadowym:

(a) numer identyfikacyjny,

(b) kod wytworcey,

(c) numer homologaciji, jezeli on istnieje,

(d) dla zbiornikow: pojemnos¢ / wytworca / typ / data waznosci lub data

wymiany, jezeli one istnieja.
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7.2.
7.21.

7.2.2.

7.2.21.

7.2.2.2.

7.2.2.3
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7.2.2.5

7.2.2.6.

7.2.2.7.

7.2.3.
7.2.31.

E/ECE/324 } Rev.2/Add.114/
E/ECE//TRANS/505 J /Corr1/Amend1
Regulamin Nr 115

str. 35

Opis (zawierajacy rysunki, o ile to dotyczy) urzadzen mocujgcych
instalowania zbiornika w pojezdzie.

Instrukcje instalowania.

Instrukcje montazu ze sobg wszystkich elementow sktadowych z
rysunkami lub zdjeciami jasno pokazujacymi utozenie poszczegdinych
elementéw sktadowych wewnatrz przedziatu silnikowego.

Rysunek lub zdjecie pokazujace doktadne potozenie, gdzie instalujacy
powinien umiesci¢ tabliczke homologacyjng dodatkowego uktadu
zasilania (znajdujacy sie w zestawie do przebudowy).

Jasny schemat wigzki uktadu elektrycznego zawierajgcego mechaniczne

elementy skfadowe, do ktérych powinny byé podtgczone przewody.

Instrukcja uzytkowania

Zakres

Podanie minimalnych wymagan do zamieszczenia w instrukciji
uzytkowania dla wtasciciela do obstugi uktadéw LPG / CNG.

Wymagania ogdlne

Instrukcja uzytkowania dla wiasciciela ma na celu poinformowaé
wiasciciela o cechach i parametrach bezpieczenstwa zainstalowanych
uktadow LPG / CNG.

Instrukcja uzytkowania dla witasciciela powinna by¢é opracowana przez
wytworce dodatkowego uktadu zasilania.

Wytwdrca uktadu powinien poda¢ wszelkie niezbedne informacje, ktore sg
konieczne do prawidtowego uzytkowania i bezpiecznego dziatania
ukfadéw LPG / CNG.

Instrukcja uzytkowania dla wiasciciela powinna by¢ uwazana za integralng
cze$¢ uktadu i dlatego bedzie dostarczana wraz z uktadami LPG / CNG.
Instrukcja uzytkowania dla wtasciciela powinna by¢ napisana w jezyku
kraju, do ktérego uktad jest dostarczany.

Instrukcja uzytkowania dla wtasciciela powinna mie¢ odniesienie do typu
uktadu i wersji oraz roku produkcji, dla ktérego ona obowigzuje.

Powinna by¢ podana informacja o majacych znaczenie skrajnych
warunkach zewnetrznych.

Tres¢ instrukcji uzytkowania

Wymagania techniczne:
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7.2.3.2.

7.2.3.3.

7.2.3.4.

7.2.3.5.
7.2.3.5.1.

7.2.3.5.2.

Instrukcja uzytkowania dla wiasciciela powinna zawiera¢ przynajmniej

nastepujace informacje:

(a) charakterystyki dziatania,

(b) osiggi w normalnych warunkach dziatania,

(c) skrajne warunki zewnetrzne.

Instrukcje bezpieczenstwa

Instrukcja uzytkowania dla wlasciciela podaje ostrzezenia przed

niebezpieczehstwem w sposob nastepujacy:

(a) SUGESTIE dla optymalnego wykorzystywania ukfadu,

(b) UWAGA odnosnie ewentualnych probleméw z powodu
nieprawidtowego uzycia,

(c) OSTRZEZENIE o uszczerbku dla oséb i uszkodzeniu dla rzeczy,
gdy procedury nie bedg przestrzegane.

Jezeli sg zastosowane symbole dotyczgce niebezpieczenstwa, to powinny

by¢ one zgodne z uktadem miedzynarodowym Sl i ich cel musi by¢ w

sposob jasny podany w instrukcji uzytkowania dla wtasciciela.

Instrukcja uzytkowania dla wiasciciela powinna wskazywaé¢ odpowiednie

dziatania, ktére nalezy podja¢ w przypadku, gdy pojazd jest lakierowany

renowacyjnie i wstawiany do goracej kabiny suszenia.

Opis uktadéw LPG / CNG

Wszystkie elementy sktadowe uktadéw LPG / CNG powinny by¢ jasno

opisane pod wzgledem ich celu, wykorzystywania i funkcjonowania.

Pierwsze uzycie i regulacja uktadow LPG / CNG

Instrukcja uzytkowania powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje

dla wiasciciela o jezdzie poczatkowej i o regulacji uktadu, gdy jest

potrzeba.

Dziatanie uktadéw LPG / CNG

Napetnianie uktadéw LPG / CNG

Instrukcja uzytkowania dla wtasciciela powinna wskazywacC kolejnosé

dziatan potrzebnych do napetnienia zbiornikow LPG / CNG. Musi by¢

zwrécona szczegdlna uwaga na maksymalny poziom napetnienia

wynoszacy 80 procent w przypadku LPG.

Procedura przetagczania
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Instrukcja uzytkowania dla wtasciciela powinna jasno opisywa¢ metode
przetaczania z jednego paliwa na inne alternatywne paliwo przez podanie
kolejnosci dziatan.

Otwieranie / zamykanie zaworéw recznych

Jezeli sg one zamontowane, to instrukcja uzytkowania dla wiasciciela
powinna wskazywac¢ odpowiednig procedure dziatania zaworow recznych.
Wskaznik poziomu

Instrukcja uzytkowania dla witasciciela powinna okresla¢ umieszczenie
wskaznika poziomu, np. na desce rozdzielczej lub na zbiorniku.
Odczytywanie ma by¢ dla uzytkownika utatwione -- ze zwracaniem
szczegoblnej uwagi na 80-procentowy poziom napetnienia dla LPG.
Obstuga biezaca

Jezeli obstuga biezaca jest pozadana, to instrukcja uzytkowania dla
wiasciciela powinna ustala¢ czestosc¢ i rodzaj przeprowadzanej obstugi.
Uszkodzenia i naprawa

Instrukcja uzytkowania dla wiasciciela powinna wskazywad, jakie dziatania
maja by¢ podjete w przypadku uszkodzenia uktadu.

Jezeli uktad jest wyposazony w uktad diagnostyczny, to instrukcja
uzytkowania dla witasciciela powinna zawiera¢ opis tego uktadu i
wskazywac odpowiednie dziatania, ktore powinny by¢ podjete.
Zezlomowanie

Instrukcja uzytkowania dla witasciciela powinna podawa¢ odpowiednie
wskazania o $rodkach zapobiegawczych, ktére majg by¢ przedsiewziete,

gdy uktad ma by¢ wymontowany z pojazdu.

8. ZMIANA | ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI TYPU DODATKOWEGO
UKLADU ZASILANIA

8.1.

8.1.1.

Kazda zmiana instalacji specjalnego dodatkowego uktadu zasilania dla
wykorzystywania LPG lub CNG w uktadzie napedowym pojazdu powinna
by¢ zakomunikowana wiadzy, ktéra udzielita homologacji tego typu
dodatkowego uktadu zasilania. Wtadza moze zaréwno:

uzna¢, ze jest mato prawdopodobne, aby wprowadzone zmiany powodo-
waly w majgcym znaczenie stopniu niepozadane skutki i ze w kazdym

przypadku dodatkowy ukfad zasilania w dalszym ciggu spetnia wymagania
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8.1.2. albo zazadac¢ nastepnego sprawozdania z badan od placéwki technicznej
odpowiedzialnej za przeprowadzanie badan.

8.2. W obu przypadkach opisanych w punktach 8.1.1 i 8.1.2 powyzej powinna
by¢ przedstawiona wtadzy zaktualizowana instrukcja instalowania.

8.3. Potwierdzenie lub odmowa homologacji -- wyszczegdlniajagce zmiany --
powinny by¢ zakomunikowane Stronom Porozumienia 1958 r. stosujacym
niniejszy Regulamin zgodnie z procedurg wyszczegdlniong w punkcie 5.3.
powyze;j.

8.4. Wiasciwa wtadza wydajgca rozszerzenie homologaciji powinna przydzieli¢
kolejny numer dla danego rozszerzenia i poinformowaé¢ o tym pozostate
Strony Porozumienia 1958 r. stosujace niniejszy Regulamin, za pomocg
formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem w zatacznikach 1A i/ lub

1B do niniejszego Regulaminu.

9. ZGODNOSC PRODUKCJI

Procedury zgodnosci produkcji powinny odpowiadaé tym procedurom,
ktéore sg zamieszczone w Dodatku 2 do Porozumienia (E/ECE/324-
E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

10. SANKCJE ZA NIEZGODNOSC PRODUKCJI

10.1. Homologacja udzielona w odniesieniu do typu dodatkowego uktadu
zasilania wedtug niniejszego Regulaminu moze zostac cofnieta, jezeli nie
sg spetniane wymagania podane w punkcie 9 powyzej.

10.2. Jezeli Strona Porozumienia stosujgca niniejszy Regulamin cofnie
udzielong uprzednio homologacje, to powinna ona bezzwiocznie
powiadomi¢ o tym pozostate Strony Porozumienia stosujace niniejszy
Regulamin za pomocg formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorami w

Zatgcznikach 1A i/ lub 1B do niniejszego Regulaminu.



11.

11.1.

12.

12.1.
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OSTATECZNE ZANIECHANIE PRODUKCJI

Jezeli posiadacz homologacji ostatecznie zaniecha produkcji typu
dodatkowego uktadu zasilania homologowanego zgodnie z niniejszym
Regulaminem, to powinien on poinformowa¢ o tym wiadze, ktora
homologacji udzielita. Po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia
wladza ta powinna poinformowaé¢ o tym pozostate Strony Porozumienia
1958 r. stosujgce niniejszy Regulamin za pomocg formularza
zawiadomienia zgodnego ze wzorem w Zatgcznikach 1B i / lub 1B do

niniejszego Regulaminu.

NAZWY | ADRESY PLACOWEK TECHNICZNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA
PRZEPROWADZANIE BADAN HOMOLOGACYJNYCH ORAZ ORGANOW
ADMINISTRACYJNYCH

Strony Porozumienia stosujgce niniejszy Regulamin powinny podaé
sekretariatowi Organizacji Narodéw Zjednoczonych nazwy i adresy
placowek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badan
homologacyjnych oraz organdéw administracyjnych, ktére udzielajg
homologacji i do ktorych nalezy wysytaé formularze $wiadectw
homologacji lub rozszerzenia lub odmowy lub cofniecia homologacji

wydane w innych panstwach.
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Zatagcznik 1A

Zalacznik 1A

ZAWIADOMIENIE

(najwiekszy format: A4 (210 x 297))

wydane przez: Nazwa organu administracji:

dotyczace:’/ UDZIELENIA HOMOLOGACJI
ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
ODMOWY HOMOLOGACJI
COFNIECIA HOMOLOGACJI
OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI

typu dodatkowego wyposazenia LPG zgodnie z Regulaminem Nr 115.

Nr homologacji: ......ccccceeveeeeeeene. Nr rozszerzenia: ...........ccccccee.e.
1. Rozpatrywane wyposazenie dodatkowe LPG: ?/
Zbiornik

Osprzet zamontowany do zbiornika 2
Zawdr ograniczajacy napetnienie do 80 procent
Wskaznik poziomu
Nadcisnieniowy zawor bezpieczenstwa (zawor upustowy)
Nadcisnieniowe urzadzenie bezpieczenstwa (bezpiecznik)
Zdalnie sterowany zawdr roboczy z zaworem ograniczajgcym wyptyw
z / bez pompa(y) paliwa LPG
Zawor wielofunkcyjny — tacznie z nastepujacym osprzetem: ..............
Obudowa przewietrzajaca
Elektryczne ztacze zasilania (pompa / organy uruchamiajgce) i
Pompa paliwa %/
Parownik / regulator ci$nienia 2/

'/ Numer wyrézniajacy kraju, ktory homologacji(e) udzielit / rozszerzyt / odmowit / cofngt (patrz
postanowienia w Regulaminie).
%/ Niepotrzebne skreslic.

i Poprawka obowigzujgca w chwili pierwszej homologaciji pojazdu lub silnika.



2 e

10.
11.

12.
13.
14.
15.
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Zatgcznik 1A

Zawor odcinajacy ¥/

Zawor zwrotny 2/

Nadciénieniowy zawor bezpieczenstwa przewodu gazowego */
Ztacze robocze ¥/

Przewod gietki 2/

Oddalony wlew paliwa ?/

Urzadzenie wtrysku gazu lub wtryskiwacz %/

Zespot dawkujacy gaz %/

Mieszalnik gazu ?/

Elektroniczna jednostka sterujazca %

Czujnik cisnienia/temperatury “/

Zespdt filtra LPG %/

Nazwa handlowa lub marka ..o

Nazwa WYEWOICY 1 @ArES ......ooiiiiiii et e e e e e e e e eeeeeees
O ile wystepuje, to nazwa i adres przedstawiciela wytworcy ..........cccccceeeen.n.
Data przedstawienia do homologacji ..........ccoeoiieiiiiiiiiiiiieic e,

Placéwka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badan
NOMOIOGACYJNYCH ...
Data sprawozdania z badan wydanego przez te placowke ............ccccevveeeneee

Numer sprawozdania z badan wydanego przez te placowke ............cccccccee...
Homologacji(e) udzielono / odméwiono / rozszerzono / cofnigto %
Powdd(y) rozszerzenia (0 ile WYSIEPUJE)......evvvvvieriiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeiieeevieeieeeeees

Typy pojazddéw, w ktérych moze by¢ zainstalowany dodatkowy uktad
zasilania (kategorie My i Njy) lub typy pojazdoéw, w ktérych moze byé
zainstalowany dodatkowy uktad zasilania pojazdow (inne kategorie
pojazdow) i o ile ma to zastosowanie, to wspotczynnik CO, i mocy (patrz
Dodatek do niniejszego ZataCcznika) .........ccoooeiiiiiiiiiiiiii
Wymagania odnosnie emisji:

Czy wykazano, ze dodatkowy ukiad zasilania jest "podrzedny"?: tak/nie ?
Regulamin Nr 83, ... seria poprawek >/
Regulamin Nr 49, ... seria poprawek °/
Wymagania OBD ”

Czy wykazano, ze dodatkowy ukfad zasilania jest "nadrzedny"?: tak/nie
IMIEJSCOWOSC: ...ttt ettt et e e et e e e e e e e eeeeees

P OIS, e e

Wypetnione dokumenty wystgpienia o rozszerzenie homologacji mozna
otrzymac na zadanie.
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Zatgcznik 1A -- Dodatek

} Rev.2/Add.114

Zalacznik 1A - Dodatek

DODATEK DO ZAWIADOMIENIA DOTYCZACEGO TYPU DODATKOWEGO
WYPOSAZENIA LPG ZGODNIE Z REGULAMINEM Nr 115

Nr homologacji: ........cccccevvvennnnne Nr rozszerzenia: ...........ccccccevnnns

1. Pojazdy, na ktorych byto badane to dodatkowe wyposazenie:

Nr pojazdu 1 2 n
Marka:

Typ:
Kategoria

Ograniczenia
emisji
Moc:

Typ ukfadu
kontroli emisji

2. Wyniki badan:
StosUNEK CO21pG 1 CObenz & 2 weveeeereee e eee e e e e e e e e ee e eeeer e

Stosunek Moc pg / Mocbenz(lub O]} = +oessserarstntuturaiasnartiititirriere sttt s satasaanans

3. Typ(y) pojazddw, do ktérych nadaje sie to dodatkowe wyposazenie
Paliwo Benzyna (lub olej napedowy) '/ LPG
Typ Typ Moc co CH NOx | CO2% | Moc co CH NO, | CO,7/
pojazdu silnika (kW) | (g/km) | (g/km) | (g.km) | (g/km) | (kW) | (g/km) | (g/km) | (g/km) | (g/km)

'/ Niepotrzebne skreslic.
2 Stosuje sie/dotyczy tylko (do) pojazdow kategorii My i N;
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Zatgcznik 1B

Zalacznik 1B

ZAWIADOMIENIE

(najwiekszy format: A4 (210 x 297))

wydane przez: Nazwa organu administracji:

dotyczace:’/ UDZIELENIA HOMOLOGACJI
ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
ODMOWY HOMOLOGACJI
COFNIECIA HOMOLOGACJI
OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI

typu dodatkowego wyposazenia CNG zgodnie z Regulaminu Nr 115.

Nr homologacji: ......ccccceeveeeeeeee. Nr rozszerzenia: .........cccccccuvnnnnn.
1, Wyposazenie CNG obejmuje: %/
Zbiornik

Osprzet zamontowany do zbiornika 2
Wskaznik poziomu lub ci$nienia
Nadcisnieniowy zawor bezpieczenstwa (zawor upustowy)
Zdalnie sterowany zawOr samoczynny z zaworem ograniczajgcym
wyptyw
Nadcisnieniowe urzadzenie bezpieczenstwa (bezpiecznik)
Gazoszczelna obudowa

Regulator ci$nienia %/

Zawoér samoczynny 2/

Zawor kontrolny %/

Rura lub przewdd gietki %/

Wiew paliwa

'/ Numer wyrdzniajacy kraju, ktéry homologacji(e) udzielit / rozszerzyt / odmowit / cofnat (patrz
postanowienia w Regulaminie).
%/ Niepotrzebne skreslic.

i Poprawka obowigzujgca w chwili pierwszej homologacji pojazdu lub silnika.
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Zatgcznik 1B

2 e

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Mieszalnik gaz/powietrze (wtryskiwacz)

Urzadzenie nastawcze wyplyw gazu

Mieszalnik gaz/powietrze (gaznik)

Elektroniczna jednostka sterujazca %

Czujnik cisnienia/temperatury </

Zespot filtra LPG ?/

Nazwa handlowa lub marka ..............cooooiiiiiiiiii e

NazWa WYtWOICY § @AIES ........uuuiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit e
O ile wystepuje, to nazwa i adres przedstawiciela wytwércy ..........ccccceeeee
Data przedstawienia do homoIlogacii ..........ccccoeieiiiiiiiiiiie e

Placowka techniczna upowazniona do prowadzania badarn homologacyjnych

Numer sprawozdania z badan wydanego przez te placowke ............ccccccee....
Homologacii(e) udzielono / odméwiono / rozszerzono / cofnieto %/
Powdd(y) rozszerzenia (0 ile WYSIEPUJE)......evvveviiiiiiiiiiiiiiiieieiiiiieeeeeeeeeeeiieeeeees

Typy pojazddéw, w ktérych moze by¢ zainstalowany dodatkowy uktad
zasilania (kategorie My i Nj) lub typy pojazdoéw, w ktérych moze byé
zainstalowany dodatkowy uktad zasilania pojazdow (inne kategorie
pojazdow) i o ile ma to zastosowanie, to wspotczynnik CO, i mocy (patrz
Dodatek do niniejszego ZataCznika) ..........coooviiiiiiiiiiiiii
Wymagania odnosnie emisji:

Czy wykazano, ze dodatkowy ukfad zasilania jest "podrzedny"?: tak/nie 2
Regulamin Nr 83, ... seria poprawek >/

Regulamin Nr 49, ... seria poprawek °/

Wymagania OBD:

Czy wykazano, ze dodatkowy ukfad zasilania jest "nadrzedny"?: tak/nie %/

AT Yoo 1Y 0 E o PP

0T [ o] PP

Wypetnione dokumenty wystgpienia o rozszerzenie homologacji mozna
otrzymac na zadanie.
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Zatgcznik 1B -- Dodatek

Zatacznik 1B - Dodatek

5} Rev.2/Add.114

DODATEK DO ZAWIADOMIENIA DOTYCZACEGO TYPU DODATKOWEGO
WYPOSAZENIA CNG ZGODNIE Z REGULAMINEM Nr 115

Nr homologacji: ........ccccccuvvevnnnnee

Nr rozszerzenia: .....cccoceveueenninnss

Pojazdy, na ktorych byto badane to dodatkowe wyposazenie:

Nr pojazdu

1

2

n

Marka:

Typ:

Kategoria:

Ograniczenie
emisji

Moc:

Typ ukfadu
kontroli emisji

2. Wyniki badan:

Stosunek COycng / COspenz : 2/

Stosunek Moccng / Mocbenz(lub Olg]) + +everereererenitire s a

3. Typ(y) pojazddw, do ktérych nadaje sie to dodatkowe wyposazenie
Paliwo Benzyna (lub olej napedowy) 1/ LPG
Typ Typ Moc co CH NOx | CO2% | Moc co CH NO, | CO,7/
pojazdu silnika (kW) | (g/km) | (g/km) | (g.km) | (g/km) | (kW) | (g/km) | (g/km) | (g/km) | (g/km)

'/ Niepotrzebne skreslic.

2 Stosuje sie/dotyczy tylko (do) pojazdow kategorii My i N;
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Zatagcznik 2A

} Rev.2/Add.114

Zalacznik 2A

WZOR ZNAKU HOMOLOGACJI TYPU DODATKOWEGO UKLADU ZASILANIA LPG

o
(X1}
w

. #115 R— 000000
Es3

a=8mm
Powyzszy znak homologacji umieszczony na tabliczce dodatkowego uktadu zasilania
LPG wskazuje, ze byt on homologowany we Wtoszech (E3) — zgodnie z Regulaminem
Nr 115 — pod numerem homologacji 000000. Symbol "#" oznacza dodatkowy ukfad
zasilania LPG; pierwsze dwie cyfry numeru homologacji wskazuja, ze homologacja

byta udzielona zgodnie z wymaganiami Regulaminu Nr 115 w jego postaci pierwotne;.

K @ #115R-000000 \

TYPE: LPG/CNG

VAPORIZER / REGULATOR ...t
GAZ FUELLING SYSTEM .....coceiinviiiniinininen
SAFETY DEVICE ...
CONTAINER......ociriiiiiiinenee

Powyzsza tabliczka z numerem homologaciji i niektérymi informacjami technicznymi o

dodatkowym ukfadzie zasilania ma by¢ trwale przytwierdzona do nadwozia pojazdu.
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Zatgcznik 2 B

Zalacznik 2B

WZOR ZNAKU HOMOLOGACJI TYPU DODATKOWEGO UKLADU ZASILANIA CNG

F3 g *115 R- 000000

f)
YT

a=8mm
Powyzszy znak homologacji umieszczony na tabliczce dodatkowego uktadu zasilania
CNG wskazuje, ze byt on homologowany we Wtoszech (E3) — zgodnie z Regulaminem
Nr 115 — pod numerem homologacji 000000. Symbol "*" oznacza dodatkowy uktad
zasilania CNG; pierwsze dwie cyfry numeru homologacji wskazuja, ze homologacja

byta udzielona zgodnie z wymaganiami Regulaminu Nr 115 w jego postaci pierwotne;.

/ @ *115R-000000 \

TYPE: LPG/CNG

* VAPORIZER/REGULATOR ......cccciiiiiiininins
GAZ FUELLING SYSTEM ......c.cciovviiiininiinnn
SAFETY DEVICE ...,
CONTAINER.......cooeciereeie e

L] L4 L ] [ ] L ]

Powyzsza tabliczka z numerem homologaciji i niektérymi informacjami technicznymi o

dodatkowym ukfadzie zasilania ma by¢ trwale przytwierdzona do nadwozia pojazdu.
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Zatgcznik 3A

Zalacznik 3A

KOMPLETNY WYKAZ INFORMACJI DLA CELOW HOMOLOGACJI

DODATKOWEGO UKELADU ZASILANIA LPG INSTALOWANEGO W POJEZDZIE

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.
2.6.10.
2.6.11.

Opis pojazdu macierzystego

NazWa i adreS WYEWOICY ...
Kategoria i identyfikacja typu ...
Numer identyfikacyjny pOAWOZIa .......cccoeeeeiiiiiiiieececeeeeeeeeeeeeee e
NUumer homMOoIOGaC)i ......coevvviiiiiiiiiii e
Typ identyfikacyjny silnika wewnetrznego spalania ............cccccevvvvvevnnnnnn.
Zasada pracy i obieg termodynamiCzny .................eeeeeeeieeieeeiimieeeeneennnnnnn.
Swobodnie ssacy lub dofadowywany ............cccceeeeiiiiii
ObjetoSE SKOKOWA SIlNIKA .........euuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeees
Typ ukfadu katalityCznego ..........ooueiiiiii
Typ ukladu zaptonu ...

Opis dodatkowego uktadu zasilania LPG

Wiasciciel nazwy handlowej lub marki ...
Typ identyfIKACYJNY ... e
Rysunki / schematy sieci instalacji w pojezdzie ................eeevvvvviiiviineinnnnns
Uktad "podrzedny": tak/nie '/

Uktad "nadrzedny": tak/nie '/

Parownik / regulator(y) cisnienia

1Y = T4 = T ()
Ty DY) e
Numer homolOgaci .......coevvviiiiiiiii
([0 =T 0177 11= T - T
RYSUNKI ettt eeeee e
Liczba gtéwnych punktdw regulacyjnych ...,
Opis zasady regulacji w gtéwnych punktach regulacyjnych .....................
Liczba punktéw regulacyjnych biegu jatowego ...........cceiviiiiiiiiiinn,
Opis zasady regulacji w punktach regulacyjnych biegu jatowego .............
Inne mozliwosci regulacji: jezeli sa, to jakie (opis i rysunki) .....................

Cisnienie(a) dziatania: 2 e kPa

' Niepotrzebne skresli¢.



2.7.
2.71.

2.7.3.2.
2.7.3.3.
2.7.3.4.
2.7.3.5.

2.7.6.
2.7.7.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.94.
2.9.5.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.
2.11.
2.111.
2.11.2.
2.11.3.
2.11.4.
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Zatgcznik 3A
Mieszalnik: tak / nie "/
I o4 o ¥~ U USRRPRPRR
1 E= T e T ISP
TYP(Y) e
RYSUNKI ettt e e e e eees
Miejsce zainstalowania (fgcznie z rysunkiem(ami)) ........cccccceevvriiiiiieeennenn.
MOZIIWOSCI reQUIACHT ..cceeeeeeeeeeeeeee e
Cisnienie(a) dzZiatania: 2/..........cccooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e kPa

Zespdt dawkujacy gaz: tak / nie '/

IR T07.4 o = T

MOZIIWOSCI reQUIACHT ..ceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
CiSnienie(a) dZIatania: 2/.........ocooweweeeeeeeeeeeeeeeee oo kPa

Urzadzenie(a) wtrysku gazu lub wtryskiwacz(e): tak / nie '

RySUNKi INStAIAC]T .....ceeeeeeeeeie e

Elektroniczna jednostka sterujgca

MiejSCe ZaAmOCOWANIA .....ceuuuniiieeeee e e e e e e e e e eeaeees
MOZIIWOSCI re@QUIACHT ..o
Zbiornik LPG

1Y = T4 = T TR
Typ(y) (facznie Z rySUNKAMI) ........eeuemmeeeiiiiiiiii e
Liczba ZbiorniKOW ........oooiiiiiiiee e

POJEMNOSC ... litréw

'/ Niepotrzebne skreslié.

’/ Poda¢ tolerancje.
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Zatgcznik 3A

2.11.5. Pompa paliwa LPG w zbiorniku: tak / nie '/

2.11.6. NUmer homMOIOGAaC)i .....covvvviiiiiiiiiiii e
211.7. Rysunki zamocowania zbiornika ..............cccceeviiiiiii e,
212. Osprzet zbiornika LPG

212.1. zawor ograniczajgcy napetnienie do 80 procent:

21211 Y= T4 = T T RSTRRSRR
212.1.2 TYP(Y) ceeeeeeeeeee e
21213 Zasada dziatania: ptywak / inna '/ (tacznie z opisem i rysunkami)
212.2. Wskaznik poziomu:

2.12.2.1 1Y =Ty = R UUPPURPPPRRRN
212.2.2 TYP(Y) e e
212.2.3 Zasada dziatania: ptywak / inna '/ (facznie z opisem i rysunkami)
2.12.3. Nadcisnieniowy zawér bezpieczenstwa (zawor upustowy):

2.12.3.1 1= T4 = T SRR
2.12.3.2 TYP(Y) ceeeeeeeeeee e
2124, Nadcisnieniowe urzadzenie bezpieczenstwa (bezpiecznik termiczny):
2.12.4.1 1Y =Ty = ) RS UUPPURPPPRRPNt
212.4.2 TYP(Y) e
2.12.5. Zdalnie sterowany zawor roboczy z zaworem ograniczajacym wyptyw:
2.12.5.1 Y= T4 = T S
212.5.2 T DY) e
2.12.6. Zawor zespolony: tak / nie '/

2.12.6.1 1Y =Ty = R UUPPRRPPPRRPN
212.6.2 TYP(Y) ceeeeeeee e
212.6.3 Opis zaworu zespolonego (tgcznie z rysunkami) ........cooevvevviiiiiiiininnnnnn.
212.7. Obudowa przewietrzajaca:

2.12.7.1 1Y F= Ty = T ) T UUPRURRPPRRRN
212.7.2 Ty D(Y ) e eeee e
2.12.8. Elektryczne zlgcze zasilania (pompa paliwa/mechanizm zatgczajacy:
2.12.8.1 Marka(i) ......

2.12.8.2 TYP(Y) ceeeeeeee e
2.12.8.3 25 0 | PP
2.13. Pompa paliwa (LPG): tak / nie '/



2.13.1.
2.13.2.
2.13.3.
2.13.4.

2.14.

2.141.
2.14.2.
2.14.3.
2.14.4.

2.15.

2.15.1.
2.15.2.
2.15.3.

2.16.

2.16.1.
2.16.2.
2.16.3.
2.16.4.

2.17.

2171.
2.17.2.
2.17.3.
2.17.4.

2.18.

2.18.1.
2.18.2.
2.18.3.
2.18.4.

2.19.

2.19.1.
2.19.2.
2.19.3.
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=T e T ISP UUPO P
TYP(Y) ceeeeeeee e

Pompa zamontowana w zbiorniku LPG: tak / nie '/
Cisnienie(a) dzZiatania: 2/..........ccccieeeeeeeeeeeeeeeeeee e kPa
Zawor odcinajacy/zawoér zwrotny/nadcisnieniowy zawodr bezpieczenstwa

przewodu gazowego: tak / nie '/

Cisnienie(a) dziatania: 2 e kPa

Czujnik(i) ciénienia i temperatury: '/

CiSnienie(a) dZiatania: 2/.........ocooueweeeeeeeeeeeeeeeee e kPa
Zespot(oly) filtra LPG: '/

Cisnienie(a) dziatania: 2] e kPa
Ztacze(a) robocze (jednopaliwowe pojazdy bez uktadu tzw. "powrotu do
domu”): "/

MAPKA(I) ©vveeieeeee e e e e e e e e
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2.20. Podigczenie uktadu ogrzewania do uktadu LPG (dozwolone dla
pojazdow kategorii M, i Ms: tak / nie '/

2.20.1. 1Y =T 4= T () PP PP PP PPPPPPTPPP

2.20.2. LY/ <10 PR EUPP S UPPPPPRPRT

2.20.3. Opis i rysunki inStalacji ..........ooveeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e

2.21. Pozostata dokumentacja:

2.21.1. Opis wyposazenia LPG i fizyczna ochrona katalizatora podczas
przetaczania z benzyny na LPG lub z powrotem.

2.21.2. Rozplanowanie uktadu (potaczenia elektryczne, pofaczenia
podcisnieniowe, weze wyréwnawcze, itp.)

2.21.3. Rysunki symboli:

2.214. Dane regulacyjne:

2.22. Uktad chtodzenia: (ciecz / powietrze) '/

2.22.1. Opis uktadu/rysunki dotyczgce wyposazenia LPG
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Zalacznik 3B

KOMPLETNY WYKAZ INFORMACJI DLA CELOW HOMOLOGACJI

DODATKOWEGO UKEADU ZASILANIA CNG INSTALOWANEGO W POJEZDZIE

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.
2.6.10.
2.6.11.

Opis pojazdu macierzystego

NazWa i adreS WYEWOICY ...
Kategoria i identyfikacja typu ...
Numer identyfikacyjny pPOAWOZIa .......cccoeeeeiiiiiiiiieceeeeeeeeeeeeee e
NUumer homMOoIOGAaC)i ......covvvviiiiiiiiii e
Typ identyfikacyjny silnika wewnetrznego spalania ............ccccevvvvvivnnnnnee
Zasada pracy i obieg termodynamiCzny .................eeeeeeeeeeeeeeiieeeeeininninnnnn.
Swobodnie ssacy lub dofadowywany ...
ObjetoSE SKOKOWA SIlNIKA ........uueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
Typ ukfadu katalityCznego ..........ooueiiiiii
Typ ukladu zaptonu ...
Opis dodatkowego uktadu zasilania CNG

Wiasciciel nazwy handlowej lub marki ...
Typ identyfIKACYTNY ... e
Rysunki / schematy sieci instalacji w pojezdzie ................eeevevveiiiviinennnnnnns
Uktad "podrzedny": tak/nie '/

Uktad "nadrzedny": tak/nie '/

Parownik / regulator(y) cisnienia

Y= T4 = T ()
Ty DY) e
Numer homoIOgaci .......oovvvviiiiiiii e
[0 =T 177 11= T - T
RYSUNKI ettt eeeee e
Liczba gtéwnych punktdw regulacyjnych ...
Opis zasady regulacji w gtéwnych punktach regulacyjnych .....................
Liczba punktéw regulacyjnych biegu jatowego ...........ccoiiiiiiiiiiiiins
Opis zasady regulacji w punktach regulacyjnych biegu jatowego .............
Inne mozliwosci regulacji: jezeli sa, to jakie (opis i rysunki) .....................

Cisnienie(a) dziatania: 2 e kPa

' Niepotrzebne skresli¢.
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2.7. Mieszalnik gaz / powietrze (gaznik): tak / nie '/

2.7.1. IR o4 o Y- USSR
2.7.2. 1 =T e T PP UURST
2.7.3. LY/ <14 I U PRPP S PPPPPPRPRT
2.74. RYSUNKI ettt e e ee e
2.7.5. Miejsce zainstalowania (fgcznie z rysunkiem(ami)) ........ccccceevvniiivieeeneenn.
2.7.6. MOZIIWOSCI reQUIACHT ..ceeeeeeeeeeeeeeeeee e
2.7.7. Cisnienie(a) dzZiatania: 2/..........cccoiveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e kPa
2.8. Urzadzenie nastawcze wyplywu gazu: tak / nie '/

2.8.1. LICZDA .o
2.8.2. 1Y = T4 = T ()
2.8.3. LY/ <10 ISP PTPP T UPPPPPPRPPT
2.8.4. RYSUNKI ettt eeeee e
2.8.5. Miejsce zainstalowania (tgcznie z rysunkiem(ami)) ........cooevvvvvvvviviieneennnn..
2.8.6. MOZIIWOSCi requUIAC)T (OPIS) «vvvvvrereereeiieiieeiieiieeeeeeeeeeeeeeeee et ee e eeeeees
2.8.7. CiSnienie(a) dZIatania: 2/.........cocoouewoeeeeeeeeeeeeeeeeee oo kPa
2.9. Mieszalnik gaz / powietrze (wtryskiwacz): tak / nie '/

2.9.1. 1= Ty = T SRR
2.9.2. YY) e
2.9.3. [0 =T 0177 11= T - T
294. Cisnienie(a) dziatania: 2 e kPa
2.9.5. RysUNKi iNStalacji: .......cooeeeieiiiee e
2.10. Elektroniczna jednostka sterujgca

2.10.1. 1= Ty = T SRR
2.10.2. (Y ) e
2.10.3. MiejSCE ZaAmMOCOWANIA .....ceuuunii e eeee et e e e e e e e e e eeaeees
2.10.4. MOZIIWOSCI re@QUIACHT ..o
2.11. Zbiornik CNG

2.111. 1Y =T = T PRSP
2.11.2. Typ(y) (facznie Z rySUNKAMI) ........eeueeemeeiiiiiiiii e
2.11.3. Liczba ZbiorniKOW ........cooviiiiiiee e
2.11.4. Catkowita pojemnosSE ..........cooeiiiiiiiicce e litréw

'/ Niepotrzebne skreslié.

’/ Poda¢ tolerancje.



2.11.5.
2.11.6.
2.12.
2.121.
21211
2.121.2
2.12.2.
2.12.21
2.12.2.2
2.12.3.
2.12.3.1
2.12.3.2
2.12.4.
2.12.41
2.124.2
2.12.5.
2.12.51
2.12.5.2
2.13.
2.13.1.
2.13.2.
2.13.3.
2.13.4.
2.14.
2.141.
2.14.2.
2.14.3.
2.15.
2.15.1.
2.15.2.
2.15.3.
2.15.4.
2.16.
2.16.1.
2.16.2.
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NUMEr hOMOIOGACi ...eevvviiiiiieeei e
Rysunki zamocowania zbiornika ............cccco
Osprzet zbiornika CNG
Wskaznik poziomu lub cisnienia:
1= T3 = T ()
TYP(Y) e
Nadcisnieniowy zawér bezpieczenstwa (zawor upustowy):
Y= T4 = T PSR
L1377 7 P USRPPPPRPRR
Nadcisnieniowe urzadzenie bezpieczenstwa (bezpiecznik termiczny):
1= T4 = T
TYP(Y) ceeeeeeee e
Zdalnie sterowany zawdr roboczy z zaworem ograniczajgcym wyptyw:
Y= Ty = T S
L1377 7 P USRPPPRRPRRN
Gazoszczelna obudowa:
1Y = Ty = T ()
T D(Y ) ceeeeeee e
Zawor samoczynny / zawor kontrolny: tak / nie '/
Y= Ty = T R
L1377 7 P USRPPPTRPPRN
OPIS i FYSUNKI ... e
Cisnienie(a) dziatania: 2 e kPa

Wlew paliwa: '/

CiSnienie(a@) dZItANIA: /.. ....oeeeeeeeeeee et e, kPa
Czujnik(i) cisnienia i temperatury: '/
IMAPKA(I) ©vveeeeeee et e e e et e e e e e e e r e
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2.16.3. (O] o ST S PP PP PPPPPT PP

2.16.4. Cisnienie(a) dzZiatania: 2/..........cccoiveeeeeeeeeeeeeeeeeee e kPa

2.17. Filtr CNG: "/

217.1. 1Y =T = T PP PR

2.17.2. LN/ o7 ISR

2.17.3. o 1

217.4. Cisnienie(a) dzZiatania: */..........cocoov oo kPa

2.18. Ztacze(a) robocze (jednopaliwowe pojazdy bez tzw. ,uktadu powrotu do
domu”): "/

2.18.1. 1Y =T 4= T () PP TSP PRPTRPPP

2.18.2. YY) oo

2.18.3. Opis i rysunki iNStalacji .........uueeeiiiiiiiii

2.19. Podigczenie uktadu ogrzewania do ukiadu CNG (dozwolone dla
pojazdéw kategorii M, i Ms: tak / nie '/

2.19.1. 1Y =T = T PRSP

2.19.2. TYP(Y) ceeeeeeee e

2.19.3. Opis i rysunki inStalacji .........ccceevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeee e

2.20. Pozostata dokumentacja:

2.20.1. Opis wyposazenia CNG i fizyczna ochrona Kkatalizatora podczas
przetaczania z benzyny na CNG lub z powrotem.

2.20.2. Rozplanowanie uktadu (potaczenia elektryczne, pofaczenia
podcisnieniowe, weze wyréwnawcze, itp.)

2.20.3. Rysunki symboli

2.20.4. Dane regulacyjne

2.21. Uktad chtodzenia: (ciecz / powietrze) '/

2.21.1. Opis uktadu / rysunki dotyczace wyposazenia CNG ..............ceevvvviveinnnnns
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Zatacznik 4

OPIS PROCEDUR BADAN NIESZCZELNOSCI DLA UKLADOW CNG / LPG

ZAINSTALOWANYCH W POJEZDZIE

Zakres

Opisanie procedur, ktére powinny by¢ podjete przez instalujgcego dla
sprawdzenia szczelnosci uktadu.

Zainstalowanie ukfadu powinno by¢ dokonane zgodnie z instrukcjg
instalowania dostarczang przez wytworce dodatkowego uktadu zasilania
--Czes¢ | i Czesc L.

Procedura badan nieszczelnosci dla uktadéw LPG

Gdy instalacja bedzie zatozona, to instalujgcy powinien przeprowadzic¢
odpowiednig procedure kontroli zespotu -- punkt 7.1.4.2 i przebieg
rozruchu opisany w punkcie 7.1.4.3. Po tym, jak uktad bedzie
napetniony LPG, niezbedne jest skontrolowaé wykrywaczem gazu lub
wykrywaczem przeciekéw wszystkie tgczniki rurowe i potgczenia uktadu.
Zawory elektromagnetyczne muszg by¢ w potozeniu otwarcia, zeby
mozna bylo wszystkie elementy sktadowe uktadu poddac ci$nieniu
uzytkowemu. Nie jest dopuszczalna obecnos¢ jakiejkolwiek
nieszczelnosci.

Procedura badan nieszczelnosci dla uktadéw CNG

Gdy instalacja bedzie zatozona, to instalujgcy powinien przeprowadzic¢
odpowiednig procedure kontroli zespotu -- punkt 7.1.4.2 i przebieg
rozruchu opisany w punkcie 7.1.4.3. Po tym, jak uktad bedzie
napetniony CNG do cisnienia uzytkowego, jest niezbedne skontrolowac
wykrywaczem gazu lub wykrywaczem przeciekéw wszystkie taczniki
rurowe i potgczenia uktadu. Zawory elektromagnetyczne muszg by¢é w
potozeniu otwarcia, zeby mozna byto wszystkie elementy sktadowe
uktadu poddac¢ cisnieniu uzytkowemu. Nie jest dopuszczalna obecnosé

jakiejkolwiek nieszczelnosci.
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Zatacznik 5

PRZEPISY DOTYCZACE MOCOWANIA ZBIORNIKA(OW) LPG ALBO CNG

Wymagania 01 serii poprawek Regulaminu Nr 67 dotyczgce mocowania

zbiornika(éw) LPG lub Regulaminu Nr 110 dotyczace mocowania

zbiornika(éw) CNG powinny by¢é uwazane za spetniane, jezeli zbiornik

jest przymocowany do pojazdu samochodowego przynajmniej za

pomoca;
1.1. dwaoch opasek na zbiornik,
1.2. czterech srub oraz
1.3. odpowiednich podkfadek albo ptytek, jezeli ptaty nadwozia majg
pojedynczg grubosé.
Przy zatozeniu, ze gatunek materiatu jest Fe 370, to Sruby mocujace
powinny by¢ klasy 8.8 i mie¢ wymiary wyszczegdlnione w Tabeli 1
ponizej:
Tabela 1
Pojemnos¢ | Minimalne wymiary Minimalne wymiary Minimalna $rednica
zbiornika podktadek lub ptytek opasek zbiornika srub
[litry] [mm] [mm] [mm]
do 85 okragte: 30 x 1,5 20x 3 8
okragte: 25 x 2,5 30x1,5
85 - 100 okragte: 30 x 1,5 30x3 10
okragte: 25 x 2,5 20x3 ¥/ 8 ¥/
100 - 150 okragte: 50 x 2 50 x 6 12
okragte: 30 x 3 50x 3 **/ 10 **/

powyzej 150

powinny by¢ spetniane postanowienia 01 serii poprawek Regulaminu
Nr 67 dla zbiornikow LPG lub Regulaminu Nr 110 dla zbiornikéw CNG

*/ W tym przypadku zbiornik powinien byé mocowany przynajmniej 3 opaskami.

**/' W tym przypadku zbiornik powinien by¢ mocowany przynajmniej 4 opaskami.

Jezeli zbiornik jest zainstalowany za siedzeniem, to powinien by¢

zapewniony catkowity przeswit przynajmniej

wzdtuznym pojazdu.

100 mm w kierunku




6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.5.1.
6.5.2.

6.5.3.

6.6.
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Jezeli opaski zbiornika rowniez podtrzymujg mase zbiornika paliwa, to
powinny by¢ zapewnione przynajmniej trzy opaski.

Opaski zbiornika powinny zapewniac, aby zbiornik paliwa nie wyslizgiwat
sie, obracat lub byt przesuwany.

Materiat ochronny, taki jak wojtok, skéra lub plastyk, powinien by¢
wetkniety pomiedzy zbiornik paliwa a opaski zbiornika.

Rama zbiornika

Jezeli zbiornik jest mocowany do pojazdu samochodowego za pomocg
ramy i opasek, to zbiornik powinien by¢ mocowany do swojej ramy za
pomocg przynajmniej dwdch opasek.

Jezeli opaski zbiornika podtrzymujg rowniez mase zbiornika paliwa, to
powinny by¢ zapewnione przynajmniej trzy opaski.

Opaski zbiornika powinny zapewniac¢, aby zbiornik paliwa nie wyslizgiwat
sie, obracat lub byt przesuwany.

Pomiedzy zbiornik paliwa a opaski zbiornika powinien by¢ wetkniety
materiat ochronny, taki jak wojtok, skora lub plastyk.

Jezeli zbiornik cylindryczny jest zamocowany do pojazdu wzdtuznie, to
na przedzie ramy zbiornika powinien znajdowac sie tacznik poprzeczny,
ktéry jest:

przynajmniej tej samej grubosci, co rama zbiornika,

przynajmniej 30 mm wysoki, a jego wierzchotek znajduje sie przynaj-
mniej 30 mm powyzej spodu zbiornika,

mozliwie jak najblizej wypuktego dna zbiornika lub jest w niego
wmontowany.

Przez "zainstalowanie wzdtuzne" rozumie sie, ze 0o$ cylindrycznego
zbiornika paliwa tworzy ze wzdtuzng srodkowg ptaszczyzng pojazdu kat
nie wiecej niz 30 stopni.

Uzywane opaski, podktadki lub ptytki i Sruby powinny spetniaé

postanowienia punktu 1 powyzej.




